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Aritcos mål är att 
villahissar ska bli en 
naturlig del av folks 
vardag.
Vi tror att definitionen av ett modernt hem 
kommer att förändras – att moderna hem 
och dagens boende kommer att innefatta 
villahissar. Vår resa började 1995 med den 
enkla idén att förbättra rörligheten för alla. 
Idag finns Aritcos hissar i över 40 000 
byggnader och privata hem runt om i 
världen.

Allt vi gör genomsyras av enkelhet, 
kvalitet och innovation. Vi söker ständigt 
nya sätt att förbättra våra produkters 
kvalitet, utformning och användarvänlighet 
samt vår miljöpåverkan. Säkerhet och 
pålitlighet är allra viktigast för oss, och vi 
följer Europas strängaste kvalitets- och 
säkerhetsstandarder.

Aritcos hissar utvecklas och tillverkas i 
Veddesta utanför Stockholm och vi är 
stolta över vår höga kvalitetsnivå i alla steg 
i processen från minsta designdetalj till 
installationen hemma hos dig.

Den här katalogen vänder sig 
främst till alla våra partner 
runt om i världen. Syftet är att 
visa vad Aritco kan erbjuda när 
det gäller produkter, alternativ 
och möjliga kombinationer.

Våra produkter utvecklas hela tiden, så speci-
fikationerna i katalogen kan komma att ändras 
utan förvarning. Vi reserverar oss för feltryck 
och för att vissa artiklar kan ta slut i lager.
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Typ av hiss: Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. Den 
ska inte användas i offentliga byggnader.

Tekniska direktiv: Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem: Patenterad skruv/mutterteknik

Installationsmiljö: Inomhus

Lyfthöjd: 500-15 000 mm
500-18 000 mm2)

Högsta höjd: Minst 2 225 mm. 
Väggförlängning 2275–4000 mm.

Antal våningar: 2 till 6 våningar

Installation: Nedsänkt installation med 37 mm grop eller installerad 
direkt på golvet med ramp. 

Kontroll från 
plattformen ”Hålldonskörning”, håll knappen intryckt vid färd

Kontroll från 
stannplanet Tryck en gång

Märkvarvtal: 
(Högst)

0,15 m/s
0,30 m/s2)

Hisskorgens storlek 
och märklast:

S5 	 600x830 mm 	 250 kg / 2 pers.
S8 	 1 000x830 mm 	 250 kg / 3 pers.
S9 	 1 100x830 mm 	 250 kg / 3 pers.
S12 	 1 000x1 200 mm 	 400 kg / 5 pers.
S15 	 1 100x1 400 mm 	 400 kg / 5 pers.

Lösningar för övers-
ta våningen
sidan 25

Hissfärg
sidan 8

DesignLight
sidan 20

Hisskorg
sidan 11

Hissväggar
sidan 22

Dörrar 
sidan 18

1 ) För installationer 
utanför Europa: 
Styrs med en 
knapptryckning

2 ) För installationer 
utanför Europa.

Aritco HomeLift är utformad för att vara det där lilla extra i 
ditt hem. Den är en spektakulär inredningsdetalj som gör ditt 
hem unikt. Den skapar en lyxig känsla och gör att du kan ut-
nyttja hemmets hela potential.

PRODUKTÖVERSIKT
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Plattformsstorlek: 1 000 x 1 200 
Yttermått: 1 366 x 1 250 
Maxlast: 400 kg / 5 personer

Plattformsstorlek: 1 100 x 1 400
Yttermått: 1 466 x 1 450
Maxlast: 400 kg / 5 personer

Plattformsstorlek: 600 x 830 
Yttermått: 966 x 880 
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Plattformsstorlek: 1 000 x 830 
Yttermått: 1 366 x 880
Maxlast: 250 kg / 3 personer

Plattformsstorlek: 1 100 x 830
Yttermått: 1 466 x 880
Maxlast: 250 kg / 3 personer

Aritco HomeLift finns i fem 
olika storlekar.
S5, S8 och S9 har en smal mast som gör de storle-
karna perfekta när utrymmet är begränsat. De stör-
re storlekarna S12 och S15 är perfekta för att trans-
portera större föremål och när det finns tillräckligt 

med utrymme. Observera att dörröppningsbredden 
för S5, S8 och S9 endast är 630 mm när du har ett 
sorge på B-sidan.

Plattformsstorlek: Hissens inre mått
Yttermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)
På sidan 38 finns mer detaljerade ritningar.

HISSTORLEKAR



BronzeGold
RAL1036

98 Observera att färgen på hissen kan skilja sig från de färgprover som visas ovan.

Färgen är mjuk pulverlack med matt yta (glansnivå 12). Hela 
hissen kan beställas i en annan färg som tillval. Det är också 
möjligt att beställa endast dörrar eller väggar i en annan 
färg. När en annan färg väljs för dörrarna, kommer alla dör-
rar att levereras i samma färg.

Standard: 
Hela hissen målad 
i standard Traffic 
White, RAL 9016 

Färgalternativ: 
Hela hissen målas i 
en valfri färg

Väggfärgsalternativ:
Väggarna målas i en 
valfri färg

Dörrfärgsalternativ:
Dörrarna målas i en 
valfri färg

Traffic white - standard färg
RAL 9 016

Pure white
RAL 9 010

Jet black
RAL 9 005

Oyster white
RAL 1 013

Champagne
RAL 060 70 10

Telegrey 1
RAL 7 045

Moss green
RAL 6 005

Light blue grey
RAL 200 80 10

Anthracite grey
RAL 7 016

Grey white
RAL9 002

Brown red
RAL 3 011

Light sage green
RAL 120 80 20

Light ivory
RAL 1 015

White aluminium
RAL 9 006

HISSFÄRG
Aritco HomeLift är målad 
i Traffic White, RAL 9016, 
som standard.
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HISSKORG 
OCH  
DESIGNWALL

HISSKORGEN
Hisskorgen består av den L-formade platt-
formen och DesignWall. Detta är den del av 
lyften som rör sig upp och ner när du an-
vänder den. Hissen styrs från kontrollpane-
len som är placerad i mitten av DesignWall. 
Du väljer önskad våning och startar hissen 
genom att vrida och trycka på den unika 
SmartControl på kontrollpanelen. Belysning-
en vid plattformens golv och kontrollpane-
len är 50 LUX.

DESIGNWALL
Hisskorgen levereras med en 2 000 mm hög 
sidovägg som kallas DesignWall och som 
har fått sitt namn från sin eleganta och unika 
design. DesignWall levereras som standard 
med hårdbelagt, reptåligt akrylglas med vit 
bakgrund. Den är bakgrundsbelyst med en 
vit LED-lampa. Det är möjligt att göra hissen 
ännu mer spektakulär genom att anpassa De-
signWall med något av våra speciellt utvalda 
mönster eller bilder.

Alla DesignWalls är bakgrundsbelysta med ett 
iögonfallande vitt LED-ljus. DesignWall leve-
reras som standard med vit bakgrund. För att 
göra hissen till ett riktigt konstverk har vi sam-
arbetat med ett antal framstående skandina-
viska konstnärer och designers för att skapa 

snygga mönster och bilder som alternativ för 
DesignWall. De aktuella alternativen presente-
ras på nästa sida. 

Det vita ljuset i DesignWall kan växlas mellan 
kallt och varmt ljus via SmartApp. Ljustempe-
raturen kan ställas in mellan 2700-6500 K och 
detta ger husägaren möjlighet att välja den 
ljustemperatur som passar bäst i hans/hennes 
hem och som passar bäst med DesignWall-
bilden.
Observera att DesignWall kommer att vara i 
en bakgrundsbelyst ljuslåda och därför kan 
se annorlunda ut än på bilderna. Detta kan 
påverka bildens färg, kontrast och skärpa.

PERSONLIG DESIGNWALLBILD
Det är också möjligt för husägaren att välja sin 
egen personliga DesignWall-bild. Du kommer 
att kunna beställa DesignWall med personlig 
bild tillsammans med hissen i vårt beställ-
ningssystem AOS. I AOS kan du läsa mer om 
de särskilda reglerna för storlek och kvalitet 
på bilden, proceduren för hur du laddar upp 
utskriftsfilen, filen där vi kan se vilken del av 
bilden som ska skrivas ut. Det kommer också 
att finnas vissa begränsningar för vilka bilder 
vi tillåter, t.ex. kommer vi inte att trycka stö-
tande material och religiösa symboler.

Hissen har en DesignWall, en lyxig 
design som inte liknar någon annan 
produkt på marknaden – ett riktigt 
konstverk.

Kallt ljus Varmt ljus



Standard

Orientalic  
Alexander Lervik

Sheets  
Rikard Lilja

Structure  
Rikard Lilja

Abu Dhabi 
Alexander Lervik

Key West  
Erik Undéhn

Stockholm  
Alexander Lervik

Skyline 
Erik Undéhn

Pink  
Lotta Ingman

Geometric Classic  
Evelina Kroon

Orange  
Lotta Ingman

Geometric Pink  
Evelina Kroon

Shanghai  
Alexander Lervik

Geometric Blue  
Evelina Kroon

Diagonal  
Alexander Lervik

Berlin  
Alexander Lervik

12 13



Traffic White
RAL9016

Anthracite Grey
RAL7016

Bronze Gold 
RAL1036
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MANÖVERPANEL
Manöverpanelen sitter mitt på DesignWall och används för att 
styra hissen. 

SMARTCONTROL
SmartControl är ett unikt sätt att styra en hiss och har utvecklats speciellt för att vara mer användarvän-
lig och ergonomisk än vanliga hissknappar. Ringen i rostfritt stål vrids åt olika håll för att välja våning. Den 
övre plastdelen hålls intryckt för att starta hissen. 

Vrid moturs för att välja en 
lägre våning, dvs. för att 
åka ned.

Vrid medurs för att välja en 
högre våning, dvs. för att 
åka upp. 

SYMBOLER PÅ MANÖVER-
PANELEN

LARMKNAPP OCH NÖDSAMTAL
Enligt EN81-41, är tvåvägskommunikation obligatorisk 
av säkerhetsskäl. Aritco HomeLift är därför utrustad 
med en automatisk uppringare som kan användas för 
nödsamtal.
Larmknappen är kopplad till den automatiska upp-
ringaren. När larmknappen trycks in under 10 sekun-
der ringer den automatiska uppringaren det första 
numret i listan med förprogrammerade telefonnum-
mer. Numren programmeras när hissen installeras. 
Om det första samtalet inte besvaras efter en förin-
ställd tid, ringer den automatiska uppringaren upp 
nästa nummer i listan. 
Den automatiska uppringaren är kopplad till det fasta 
allmänna telefonnätet som standard. Den kan förses 
med en GSM-modul som tillval. SIM-kortet levereras 
inte av Aritco.

NÖDSTOPPKNAPP
Nödstoppknappen ska användas nödsituationer. 
När knappen trycks in stannar hissen. Återställ 
knappen genom att vrida den. 
En bakgrundsbelyst pil indikerar att nödstopp ak-
tiverats. Den vita lampan blinkar tills knappen har 
återställts.

Gult sken indikerar att larmknappen har 
tryckts in mer än 10 sekunder. 

Grönt sken indikerar anslutning.

FÄRGER PÅ KONTROLLPANELEN
Kontrollpanelen är i standardutförandet trafikvit (RAL9016), men kan levereras i tillvalsfärgerna antracitgrå 
(RAL7016), guld (RAL1036) och brons. 
Manöverpanelerna i Traffic White och Anthracite Grey är av färgad plast och de i Gold och Bronze är lacke-
rade. Gold-färgen är från färgskalan mörkt guld och Bronze-färgen från färgskalan brun-brons. Färgerna har 
en pärleffekt, dvs. de glittriga partiklarna i färgen får dem att skimra, men de ser inte ut som metallen guld 
eller brons. 
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MANÖVERPANEL
VÅNINGSVISARE
Golven är markerade på kontrollpanelen med skyl-
tarna -3,-2,-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och F. 
Följande kombinationer finns:

Siffrorna är bakgrundsbelysta med vitt sken, som 
visar vilket våningsplan du befinner dig på för när-
varande och vilken våning du har valt att åka till. 
Den aktuella våningen visas med 100 % ljusstyrka 
och de andra våningsplanen visas med 50 % ljus-
styrka. 

MÄRKLAST, HÖGSTA TILLÅTNA ANTALET PER-
SONER OCH ÖVERBELASTNING
På manöverpanelen finns symboler som anger 
märklasten och det högsta antalet personer som 
hissen är utformad för. När hissen lastas tyngre än 
den är klassad för, blinkar symbolen för märklast 
rött. Det är inte möjligt att använda hissen när den 
är överbelastad. 

2 floors 3 floors 4 floors 5 floors 6 floors

1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6

-1, 1 -1, 1, 2 1, 2, 3, F 1, 2, 3, F, 5 1, 2, 3, F, 5, 6

-2, -1 -2, -1, 1 -1, 1, 2, 3 -1, 1, 2, 3, F -1, 1, 2, 3, F, 5

-3, -2 -3, -2, -1 -2, -1, 1, 2 -2, -1, 1, 2, 3 -2, -1, 1, 2, 3, F

  -3, -2, -1, 1 -3, -2, -1, 1, 2 -3, -2, -1, 1, 2, 3

NYCKEL – FÖR ATT LÅSA MANÖVERPANELEN
Det går att låsa manöverpanelen för att förhindra 
att hissen används. En nyckelsymbol anger om his-
sen är låst eller inte. Det går ändå bra att anropa 
hissen från en annan våning när den är låst. Då lyser 
den våningsknappen tills låset öppnas. 

Låsa hissen: Vrid SmartControl moturs tills nyck-
elsymbolen visas. Håll SmartControl intryckt i fem 
sekunder. En annan nyckelsymbol tänds (rött sken) 
bredvid symbolen för högsta tillåtna vikt. Den sym-
bolen anger att hissen är låst.
Lås upp hissen: Vrid SmartControl moturs tills 
nyckelsymbolen visas. Håll SmartControl intryckt i 
fem sekunder. Den röda nyckelsymbolen släcks och 
visar att hissen inte längre är låst.

SERVICESYMBOL – ANGER ATT HISSEN BEHÖ-
VER SERVICE.
Om hissen är ansluten till Aritco SmartLift Fleet 
och funktionen Service Indicator är aktiverad, tänds 
symbolen när det är dags för service.  

STATUSSYMBOL – ANGER HISSENS STATUS
Statussymbolen anger hissens status. När symbolen 
är släckt betyder det att hissen fungerar normalt. 
När symbolen är tänd betyder det att det är nå-
got fel på hissen. Ett gult sken indikerar ett mindre 
fel och ett rött sken indikerar ett allvarligt fel som 
måste åtgärdas av servicepersonal. 

ELDSYMBOL – INDIKERAR BRAND
Hissen kan kopplas till byggnadens brandlarm. 
Om det inte brinner är symbolen släckt. Vid elds-
våda börjar symbolen lysa rött. Vid eldsvåda åker 
hissen automatiskt till det våningsplan som ägaren 
har angett i förväg.
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designkonCept 
av Alexander Lervik
Fyra designkoncept designade av Alexander Lervik, namngivna efter större städer i Skandinavien, Eu-
ropa, Asien/Kina och Mellanöstern, globalt giltiga och med en touch av den region staden ligger i.
Varje designkoncept har fördefinierade DesignWall- och DesignPanel-mönster, färger och golv för his-
sar och manöverpaneler.  

Designkoncept Berlin
Berlin är en dynamisk stad i Europa med en rik historia och en blomstrande konst- och designscen. Det 
är känt för sin kreativitet, alternativa kultur och innovativa arkitektur. 

Berlin är för mig den kulturella huvudstaden i Tyskland. Är den stad i världen som erbjuder de största 
kontrasterna i sin stadsmiljö. Från de exklusiva gatorna med välskötta hus till de slitna gatorna med 
puts som faller av husen. Och mitt i allt detta en explosion av kultur, liv och kreativitet. Dessa variatio-
ner inspirerade till mönstret för Berlin DesignWall och till betongmönstret på DesignPanels. 
- Alexander Lervik

Designkoncept Abu Dhabi
Huvudstaden i Förenade Arabemiraten 
och en stad som växer snabbt. Här finns 
en spännande blandning av traditionell 
arabisk arkitektur och moderna byggna-
der.

Abu Dhabis designkoncept förmedlar 
en sofistikerad och lyxig känsla och hela 
konceptet är inspirerat av den gyllene 
färgskalan. Hissen är målad i en guldfär-
gad skalfärg med pärleffekt. De traditio-
nella persiska mönstren har inspirerat mig 
när jag skapade DesignWall-mönstret.

- Alexander Lervik

Designkoncept Stockholm
Stockholm är känt för sin skandinaviska 
design, som ofta kännetecknas av enkel-
het, funktionalitet och elegans. 

Stockholm är min hemstad. En stad där 
natur och urbana platser möts och växer 
in i varandra. I närheten av huset där jag 
växte upp finns en blomsteräng som står 
i full blom lagom till midsommar. Där 
hittade jag inspirationen till mönstret 
på den nya DesignWall. DesignPanels är 
inspirerade av den skandinaviska skogen 
och tallar. 

- Alexander Lervik 

Designkoncept Shanghai
Shanghai är en pulserande stad i Kina 
som kombinerar traditionell kinesisk kul-
tur med modernitet. Den är känd för sina 
skyskrapor, sin futuristiska arkitektur och 
sitt pulserande gatuliv. 

Mitt första besök i Shanghai inspirerade 
mig till mönstret för Shanghai Design-
Wall. Staden har alla dessa fantastiska 
mönster i hus, gatufönster och man hittar 
nya vart man än går. Färgskalan brun-
brons återspeglas också i hissens övergri-
pande färgschema.

- Alexander Lervik

DesignPanels:  
Oak

Lift färg:  
Gold RAL1036

DesignWall:  
Abu Dhabi

Färg på kontrollpa-
nelen:  
Gold RAL1036

Golvbeläggning:  
Bolon Verkligen Precis

DesignPanels:  
Tall

Lift färg:  
Grey White RAL9002

DesignWall:  
Stockholm

Färg på kontrollpa-
nelen:  
Traffic White RAL9016

Golvbeläggning:  
Bolon Artisan Ivory

DesignPanels:  
Mahogany 

Lift färg:  
Bronze

DesignWall:  
Shanghai

Färg på kontrollpane-
len:  
Bronze

Golvbeläggning:  
Bolon Sisal Nature Black

Lift färg: Jet Black RAL9005

DesignPanels: Betong 

DesignWall: Berlin 

Färg på kontrollpanelen:  
Anthracite Grey RAL7016

Golvbeläggning:  
Bolon Truly Precis
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I hissen ligger ett snyggt golv av hög kvalitet 
från det populära svenska företaget Bolon. 

GOLV
Högkvalitativt PVC-golv tillverkat 
i Sverige – Bolon Sisal Plain Sand

Standardgolvet heter Bolon Sisal Plain Sand. 
Som tillval kan ett annat golv beställas ur vårt 
noggrant utvalda sortiment. 
Det går också bra att beställa hissen utan 
golv, vilket gör det möjligt för husägaren att 
välja och lägga in ett eget golv. Det golvet ska 
då vara högst 5 mm tjockt. 

Välj bland vårt urval av PVC-golv av hög kva-
litet, tillverkade i Sverige av Bolon, eller våra 
snygga nylonmattor i moderna färger som 
matchar din heminredning.

Bolon Graphic Gradient (tillval)Bolon Truly Precis (tillval)

Bolon Flow Stream (tillval)

Bolon Artisan Ivory (tillval)

Bolon Sisal Plain Sand (standard)

Bolon Sisal Nature Black (tillval)

Carpet Camel (tillval)

Carpet Elephant (tillval)

Carpet Chianti (tillval)
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DÖRRAR
DÖRRÖPPNARE
Det sitter två dörröppnare i dörrkarmen. Dessa 
öppnar och stänger dörrbladen automatiskt och 
samtidigt. Det är möjligt att ställa in hur snabbt 
dörrarna öppnas, hur länge de ska vara öppna och 
deras öppningsvinkel. 
Det sitter sensorer i dörröpparna som känner av 
om ett hinder är i vägen. Om ett dörrblad i rörelse 
träffar något, vänder det automatiskt riktning. Dör-
ren försöker sedan slutföra rörelsen igen och pas-
serar långsamt det ställe där den tidigare stötte på 
ett hinder. Detta är för att säkerställa att föremålet 
som tidigare var i vägen har tagits bort och för att 
minska kraften.

UTÖKAD DÖRRÖPPNINGSTID
När extra tid behövs för att få in eller ut saker från 
hissen är det möjligt att förlänga tiden som dör-
rarna är öppna. Tryck bara på hissknappen i fem 
sekunder för att förlänga den tid som dörrarna är 
öppna.  Standardtiden är 120 sekunder, och det går 
att ställa in tiden till upp till 300 sekunder. När den 

förlängda dörröppningstiden är aktiverad kan his-
sen inte kallas från en annan våning förrän dörrarna 
har stängts igen. När den förlängda dörröppningsti-
den är aktiverad blinkar hissknappen.

TRÖSKLAR
Trösklarna är målade i samma färg som dörrarna. 

DÖRRLÅS
Det sitter ett elektriskt dörrlås i dörrkarmen.
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De dörrar som är installerade i his-
sen på varje våning är dubbeldör-
rar, dvs två dörrblad som öppnas 
från mitten. Dörrbladen är tillver-
kade i glas med målade profiler.

Dörrens öppningshöjd: 2 000 mm 
Dörrens öppningsbredd: 630 mm, 800 mm eller 
900 mm beroende på hissens storlek och på vilken 
sida av hissen dörren är placerad. Se ritningarna på 
sida 32–33 för ytterligare information.

GLAS 
Våra dörrblad är tillverkade i härdat och laminerat 
glas. Klart glas är standard och tonat glas kan be-
ställas som tillval.

DÖRRMANÖVRERING
På alla dörrkarmar sitter en hissknapp, som an-
vänds för att kalla på hissen. Hissknappen sitter i 
en ram som är målad i samma färg som väggarna; 
knappen är i rostfritt stål och har en bakgrundsbe-
lyst ram (vitt sken) som ger information om hissen:
•	Lampan är släckt – hissen är i vänteläge och an-

vänds inte för närvarande.
•	Vitt sken – hissen har kallats. 
•	Blinkande vitt sken – hissen är upptagen (eller 

trasig).

Tonat glas  

Klart glas  
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Aritco HomeLift är uppkopplad. Via Aritco  
SmartApp får användaren värdefull information  
om hissens status och när den behöver service.  
Appen i kombination med ett serviceavtal och 
Aritco SmartFleet kommer att förbättra den ser-
vice och uppmärksamhet som du som partner kan 
erbjuda dina kunder, samtidigt som den gör ditt liv 
enklare.  

Aritco SmartApp och Aritco SmartFleet kommer 
kontinuerligt att uppdateras med nya funktioner 
och funktionalitet.   

Aritco SmartApp
Via Aritco SmartApp får användaren värdefull infor-
mation om sin hiss och kan göra personliga inställ-
ningar.    

•	 Säkerhetsstatus  
•	 Serviceindikator 
•	 Statistik över användning av hissen
•	 Information om hissen 
•	 Barnlås
•	 Golvlås (Beta)
•	 DesignLight
•	 Konfiguration av hastighet 
•	 (För installationer utanför Europa:)

Aritco SmartFleet 
Aritco-hissar är sömlöst anslutna till Aritco Smart-
Fleet-plattformen, vilket möjliggör övervakning 
24/7. Med tillgång till realtidsdata från hissen får du 
omedelbart information om det uppstår problem. 
Med omedelbara larmmeddelanden, fjärrövervak-
ning och konfiguration i Aritco SmartFleet kan 
felsökning göras mer effektivt.

Aritco SmartFleet minskar risken för haverier ge-
nom att spåra användningsmönster och hissstatus 
över tid. Plattformen ökar säkerheten, hållbarheten 
och tillgängligheten för hissen, vilket leder till högre 
kundnöjdhet. Förbättrad effektivitet i underhållspla-
nering, felsökning och supportaktiviteter kan mins-
ka arbetsbelastningen för underhållsföretag.

VIKTIGA FUNKTIONER
•	 Fjärrövervakning
•	 Larmavisering
•	 Rapportering av status och användning
•	 Status för hissen i realtid
•	 Konfiguration av parametrar
•	 Fjärruppdatering av programvara och total 

drifttid
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HISSVÄGGAR
Hissen levereras alltid med självbärande väggar runt hisskorgen. Väggarna 
är synliga både inne i hissen och utifrån, från rummet.

Väggarna är konstruerade med ett genialt system som gör det möjligt att fritt 
blanda fasta väggpaneler och glaspaneler. Alla paneler har samma tjocklek (10 
mm) och samma höjd. Väggarna är monterade utan synliga skruvar.

VÄGGFÄRG
Väggarna är målade i Traffic White, RAL 9016, som standard. Det innebär alla 
väggdelar: väggpaneler, profiler, kabelkanaler, hörnprofiler, täckplattor och 
bakstycke, osv. Om väggarna beställs i en tillvalsfärg, kommer alla väggdelar att 
målas i denna färg. 

För ytterligare detaljer, se kapitlet "Hissfärg" på sidan 8–9.
Tonat glas 

Klart glas  

DesignLight
Belysningen är en av de viktigaste faktorerna för att 
skapa en enhetlig heminredning. 

Med rätt belysning kan vi skapa ett vackert hem. 
Den toppmoderna belysningsdesignen i Aritco 
HomeLift har utvecklats av Sveriges ledande belys-
ningsarkitekter.

DESIGNWALL
DesignWall i akrylglas är bakgrundsbelyst med vitt 
ljus.

DESIGNLIGHT – FÄRG 
Hissen levereras med vit belysning som standard. 
Hissen kan levereras med färgad belysning (RGB) 
som tillval. Observera att DesignWall alltid levere-
ras med vitt ljus.

VÄGGAR
Indirekt ljus belyser hissens innerväggar. Ljuskällan 
är dold bakom hissens täckpaneler och löper längs 
hissens båda sidor, nedifrån och upp. Vitt ljus leve-
reras som standard. Färgat ljus (RGB) kan beställas 
som tillval. 

Kallt ljus Varmt ljus

TAK 
Indirekt ljus belyser taket inne i hissen. Vitt ljus leve-
reras som standard. Det går att beställa hissen med 
färgad belysning (RGB) som tillval.

BELYSNINGSSTYRNING
DesignLight kan styras och justeras med den 
användarvänliga appen Aritco SmartApp, eller via 
servicepanelen.

VÄGGPANELER AV GLAS
Väggpaneler av glas kan beställas som tillval. Glaspanelerna är tillverkade av 10 mm tjockt härdat och lami-
nerat glas. Glaspanelerna finns i klarglas och tonat glas i följande höjder: 
•	 Standardhöjd: 1 060 mm
•	 Utökad höjd: 2 120 mm
•	 Anpassad höjd: mellan 250 mm och 2 200 mm
De klara glaspanelerna kan som tillval beställas med mönster. Två mönster finns tillgängliga. 
Diamantmönster i gråvit (RAL9002)
Mesh-mönster i guld (RAL1036)
Vid beställning av en hiss med något av ovanstående mönster levereras alla väggpaneler med mönstret. Ob-
servera att mönstret inte kommer att levereras på dörrglaset eller dörrglasets sidopaneler.

Mesh Diamond
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VÄGGPANELER
Standardväggarna levereras med väggpaneler 
som består av stålplattor med en kärna av EPS 
(polystyren). Standardhöjden på väggpanelerna 
är 1060 mm. Panelerna kan kapas vid installatio-
nen för att säkerställa en perfekt passform.

PROFIL FÖR VÄGGPANEL
Mellan väggpanelerna används en tunn H-profil. 
Samma profil används för både massiva väggpa-
neler och glasväggpaneler.

TÄCKANDE PANELER
Insidan av maskinsidan är täckt med täckpane-
ler. Panelerna levereras som standard och täcker 
mast, drivskruv och andra komponenter så att 
de inte syns. Panelerna är tillverkade av stål och 
levereras i samma färg som resten av hissväg-
garna.

HÖRN PÅ VÄGG
Vägghörnen är tillverkade av lackerad alumi-
nium. Inuti hissen är hörnen täckta för att dölja 
skruvar och beslag. 

KABELKANALER
Vid installation av dörrarna på B-sidan installeras 
kabelkanalerna på A- eller C-sidan. Kabelkanalen 
används för att dra kablar från dörrarna på B-
sidan till baksidan av hissen.  

DÖRRENS SIDOPANEL
För hissstorlekarna S12 och S15 med dörrarna på 
B-sidan monteras dörrsidopaneler för att täcka 
utrymmet mellan dörrkarmen och vägghörnen.
Som standard levereras hissen med stålpaneler. 
För den största plattformsstorleken S15 och med 
en dörr på B-sidan (1400 mm sida) är det möjligt 
att beställa hissen med sidopaneler av glasdörrar 
i klart eller tonat glas som tillval. 

DESIGNPANELS. 
Täckpanelerna kan som tillval anpassas och 
täckas med en plastfilm som får dem att se ut 
som antingen trä (tall, ek eller mahogny) eller 
betong. Sidan 31

LIFTDELAR
TAK

VÄGGPANELER

DESIGNPANELS/
TÄCKANDE PANELER

HÖRN PÅ VÄGG

KABELKANALER 

PROFIL FÖR VÄGGPANEL

VÄGGPANELER AV 
GLAS

DÖRRENS  
SIDOPANEL

TAK
Taket levereras med en vit LED-lampa som 
standard och kan beställas med en färgad 
(RGBW) lampa som tillval. LED-lamporna 
skapar ljusmönster i taket och standard-
mönstret heter Stars, som tillval kan hissen 
beställas med mönstret Sphere eller bestäl-
las utan tak. Taket är målat i samma färg 
som hissen. Observera att om hisstaket är 
synligt ovanifrån och hissen beställs i en 
annan färg än standardvit, är det möjligt att 
beställa hisstaket i samma färg som hissen. 
Sidan 30
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TAK
Taket levereras med en vit LED-lampa som stan-
dard och kan beställas med en färgad (RGBW) 
lampa som tillval. LED-lamporna skapar ljusmöns-
ter i taket och standardmönstret heter Stars, som 
tillval kan hissen beställas med mönstret Sphere 
eller beställas utan tak. Taket är målat i samma färg 
som hissen. Observera att om hisstaket är synligt 
ovanifrån och hissen beställs i en annan färg än 
standardvit, är det möjligt att beställa hisstaket i 
samma färg som hissen. 

LIFTDELAR
Betong

Öppet tak

SfärStjärnor

Mahogany

Ek

Tall

DESIGNPANELS. 
Täckpanelerna kan som tillval anpassas och täckas med en plastfilm som får dem att se 
ut som antingen trä (tall, ek eller mahogny) eller betong.
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Väggförlängning
(50-1775 mm)

Hisshöjd
(2 225 mm,  
2 275-4000 mm)

Lyfthöjd

Lägsta hisshöjd
(2 225 mm)

HISSÖVERSIKT, 
DEFINITIONER 
OCH LÖSNING 
FÖR ÖVERSTA 
VÅNINGEN

Översta våningen
(2:a våningen)

Markplan
(bottenvåningen)

HISSHÖJD
Höjden från golvet på översta våningen till överdelen av hissväg-
garna (minst 2 225 mm).
•	Väggförlängning: Höjden på översta våningen 2 275 - 4 000 mm
•	Rekommenderad höjd när du har ett tak och glasväggpaneler är 

2 350 mm, så att man inte kan se LED-lamporna i taket genom 
glasväggen.

•	Rekommenderad höjd när du har väggpaneler (inte i glas) är 
2 275 mm. Det är mycket lättare att få en fin yta om du avslutar 
väggarna (schaktet) på den höjden. 

VÄGGFÖRLÄNGNING
Standardhöjd för väggarna på översta våningen är 2 225 mm. Det 
går att beställa en väggförlängning så att väggarna når taket på 
byggnaden på översta våningen. Väggförlängningen kan bestäl-
las i millimetersteg för att nå en hisshöjd på 2 225 mm och 2 275 
- 4 000 mm.

LYFTHÖJD
Höjden från golvet på bottenvåningen till golvet på övervåningen. 
Det avstånd som hissen kan köra.

Hissens A-, B-, C- och D-sida.
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DRIVSYSTEM
Aritco HomeLift har ett unikt drivsystem med 
skruvar och bultar, som är specialutvecklat och 
anpassat efter kraven för hemmiljö. Det är tyst 
och luktfritt, har mjuk start och stopp, tar upp lite 
utrymme och är kostnadseffektivt. Frekvensstyr-
ningen säkerställer att hissen startar och stannar 
mjukt.
Skruven är fastsatt längst upp på masten, och när 
muttern vrids rör sig hissen (via en motor och en 
rem). En säkerhetsmutter är installerad under driv-
muttern för extra säkerhet. Hissen är utrustad med 
elektromagnetiska dubbla säkerhetsbromsar och 
en elektronisk hastighetsregulator som förhindrar 
att hissen faller ned med för hög hastighet eller att 
den faller fritt.

MÄRKVARVTAL 
Märkvarvtalshastighet: högst 0,15 m/s 
•	1-Fas 230 V

Märklast Säkring

250 kg 1x10A Typ C

400 kg 1x13A Typ C

Märkvarvtalshastighet: högst 0,3 m/s Endast för 
installationer utanför Europa. 
•	3-Fas 400 V

Märklast Säkring

250 kg 3x10A Typ C

400 kg 3x10A Typ C

SMÖRJNING
Automatisk smörjning ingår som standard. Pump-
baserat system som ger ett konstant oljeflöde på 
drivskruven.

MAST
Hissen (inklusive slagkruven) levereras alltid i delar. 
Detta gör transporten och installationen enklare 
och mer kostnadseffektiv. Delar är aldrig längre än 
2 300 mm.
Ledarna har korrosionsklass C5 och är tillverkade 
av magnelis. Magnelis är en metallbeläggning med 
3 % magnesium, vilket ger en mycket hög korro-
sionsbeständighet.

STYRSYSTEM 
Mikroprocessorbaserat styrsystem. Systembuss: 
Controller Area Network (CAN) @ 50 kbit/s. Syste-
met är baserat på en CAN-bus flernodsarkitektur 
med lastprocessormoduler. Varje modul ansvarar 
för en specifik uppgift och funktion. Huvudpro-
cessormodulen sitter bakom DesignWall för enkel 
åtkomst. För lokal styrning, ändring av inställningar 
och driftstidsuppgifter finns en servicepanel på el-
ler nära hissen.

EUROPEISKA 
STANDARDER 
OCH SÄKERHET

DRIVSYSTEM 
oCH STYRSYS-
TEM

Europeisk standard EN81-41:2010: Säkerhetsreg-
ler för konstruktion och montering av hissar – spe-
cialhissar för transport av personer och varor.
Hissen är typgodkänd. Efter installationen är hissen 
CE-märkt. 

SMARTSAFETY-SYSTEM
Aritco HomeLift-systemet är utformat med fokus 
på säkerhet och tillförlitlighet för att förutse och 
förebygga alla farliga situationer som kan uppstå 
i hemmet. Små barn kommer att leka inom och 
utanför hissen, och smarta dörrar och säkerhetsgi-
vare förhindrar då att de fastnar med fingrarna och 
skadas. Hissens drivsystem är ett grundligt testat 
och pålitligt system med en skruv fäst vid Design-
Wall, som driver hissen upp och ner. 

1.	 Smarta dörrar. Det sitter sensorer i dörröpparna 
som känner av om ett hinder är i vägen. Om ett 
dörrblad i rörelse träffar något, vänder det auto-
matiskt riktning. Dörren försöker sedan slutföra 
rörelsen igen och passerar långsamt det ställe 
där den tidigare stötte på ett hinder. Detta är 
för att säkerställa att föremålet som tidigare var 
i vägen har tagits bort och för att minska kraften.

2.	Nöddrift. Elektrisk nöddrift ingår för alla hissar. Vid 
en nödsituation (enligt EN81-41) är det möjligt 
för en behörig/kompetent person att sänka 
hissen till närmaste våning (via servicepanelen 
utanför hissen). Nöddriftshastigheten är 0,8 m/
min.

3.	Styrsystemets batteriövervakningsfunktion. För 
alla hissar ingår en funktion som övervakar bat-
terierna i styrsystemet. Den smarta batterivakten 
säkerställer att batterierna inte laddas ur om du 
stänger hissen eller om strömförsörjningen är 
instabil.

4.	Säkerhetskanter. Det sitter säkerhetskanter runt 
hissgolvet och längst upp på  DesignWall. Sä-
kerhetskanterna säkerställer att inga föremål kan 
fastna mellan hisskorgen och väggarna (schak-
tet) när hissen kör. Om något skulle hamna mel-
lan hisskorgen och väggarna, stannar hissen. 

5.	Nyckel – för att låsa hissen. Det går att låsa manö-
verpanelen för att förhindra att hissen används. 
En nyckelsymbol anger om hissen är låst eller 
inte.

6.	Drivsystem. Hissens drivsystem är ett grundligt 
testat och pålitligt system med skruvar och 
bultar fästa vid DesignWall, som driver hissen 
upp och ner. Systemet har även dubbla säker-
hetsbromsar och ett batteridrivet sänkningssys-
tem, så att du alltid kan komma ur hissen, även 
i händelse av strömavbrott. För Aritco är det 
naturligt att följa de strängaste säkerhetskraven 
och direktiven! 

Aritco HomeLift överensstämmer 
med det europeiska maskindirekti-
vet 2006/42/EG. Hissen följer med 
säkerhetsaspekterna i plattforms-
hisstandarden EN81-41. Drivsys-
temet omfattas inte av standarden 
och undersöks separat.
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INSTALLATION
NEDSÄNKT INSTALLATION (MED GROP) EL-
LER DIREKT PÅ GOLVET
Hissen kan installeras 37 mm under golvnivån i en 
så kallad nedsänkt installation med en grop. På 
så sätt kan hissgolvet ligga på samma nivå som 
husets golv på bottenvåningen (endast med 13 
mm tröskel). Om det inte går att göra en 37 mm 
grop i golvet kan hissen installeras direkt på golvet. 
När hissen är installerad direkt på golvet kommer 
hissgolvet att vara 50 mm högre än husets golv. En 
ramp framför hissen kan då beställas som tillval.

BAKSTYCKE
När hissen inte är monterad mot en vägg och his-
sens baksida är synlig, kan ett bakstycke beställas 
som ett alternativ för att täcka hissens baksida. 
Bakstycket är tillverkat i stål och målas i samma 
färg som resten av hissväggarna.

MASTFÄSTE
När hissen inte installeras och monteras på ma-
skinsidan (mot en vägg, trappa eller motsvarande) 
kan mastfästen användas för att montera hissen. 
Mastfästena gör det möjligt att installera hissen 
även om fästpunkterna är på A-, B- och C-sidorna. 
Observera att mastfästet installeras på utsidan av 
hissen och kommer att kräva extra utrymme. De 
exakta dimensionerna anges i handboken och i 
installationsanvisningen. Mastfästena är målade i 
samma färg som hissväggarna. 
Det finns tre olika lösningar för mastfästen, bero-
ende på hur hissen monteras: 
1.	 En lösning för när hissen monteras på A- eller C-

sidan 
2.	En lösning för när hissen monteras på B-sidan 
3.	En startprofil som monteras på  hissens maskinsida 

och som kan användas som start när du bygger 
din egen montering. 

FÖRBEREDELSER  
INFÖR INSTALLATION
Detta inkluderar steg som att se till att platsen 
överensstämmer med hissritningarna vad gäller 
åk- och topphöjd, hål genom golv och grop. Att 
byggnadens golv kan bära hissens vikt och att väg-
garna är förberedda för infästningar. Att kraven på 
strömförsörjning samt tvåvägskommunikation är 
uppfyllda.  

Hela installationen kommer att ske i inomhusmiljö.

Exakt information om hur platsen ska förberedas 
före installation finns i den senaste platsförberedel-
sehandboken.

HISSHÖJD OCH MINSTA BYGGNADSTAKHÖJD
Observera att byggnadens takhöjd måste vara 
minst 30 mm högre än hissens högsta höjd av in-
stallationsskäl.

MINSTA AVSTÅND MELLAN TVÅ VÅNINGAR
Avståndet mellan två våningar måste vara minst 
110 mm. När dörrarna är placerade på samma sida 
på båda våningarna är det avståndet 2 300 mm. 

FRAME BRACKET
Standard frame brackets to be used when fixing 
the doors on each floor to the system of joists is 
delivered with the lift (70 mm high). When having 
underfloor heating a higher frame bracket (150 
mm) can be ordered in the webshop.

TAKFÄSTE
Om hissen inte kan fästas på väggen i byggna-
den kan ett takfäste användas för att fästa hissen 
i taket i byggnaden. Takfästena är lackerade i Jet 
Black, RAL9005. De måste monteras innan masten 
monteras. 
Justerbart avstånd mellan hissens tak och byggna-
dens tak är 150 till 750 mm

1) 2) 3)

Innan installationen påbörjas måste platsen förberedas. 

Stativ yta B

Se till att hela installationen görs i en inomhusmiljö.
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Fördelar för husägaren – unikt 
utformad för hemmabruk.

1. Aritco SmartLift
Hissen är SmartLift-aktiverad, 
vilket innebär att du även får 
statusinformation i realtid i 
appen och att underhållsle-
verantören kan få tillgång till 
ett Fleet-hanteringssystem för 
fjärrövervakning och support 
av hissen.

2. ENKEL INSTALLATION
Aritco HomeLift kan installeras 
på bara några dagar (under 
normala förhållanden), så du 
störs nästan inte alls i ditt dag-
liga liv under installationen.

Till skillnad från många andra 
hissar kan Aritco HomeLift 
installeras direkt på golvet. Om 
du vill att hissgolvet ska vara i 
jämnhöjd med golvet i rummet 
krävs en nedsänkning på bara 
37 mm.

3. SMARTSAFETY-SYSTEM  
 Hissen är utrustad med vårt 
SmartSafety-system, med 
intelligenta dörrar, säkerhets-

givare och dubbla säkerhets-
bromsar. Vid strömavbrott 
tar den batteridrivna nöds-
änkningen dig säkert ned till 
närmaste våning under och 
öppnar automatiskt dörrarna. 

Den smarta batterivakten 
säkerställer att batterierna inte 
laddas ur om du stänger hissen 
eller om strömförsörjningen är 
instabil. 

Aritco HomeLift är CE-certi-
fierad, vilket är en garanti som 
uppfyller höga krav på säkerhet 
och tillförlitlighet. Aritco Home-
Lifts uppfyller Europas sträng-
aste säkerhetsföreskrifter.

4. KUNDEN KAN SJÄLV VÄLJA 
UTSEENDET 
Hissens DesignWall, SmartLift-
appen och ljussättningen är 
unika funktioner. Möjligheten att 
själv välja golv och färg gör att 
den passar alla. Alla designal-
ternativ utstrålar skandinavisk 
design och enkelhet.

5. LÅGT PRIS 
Aritco HomeLift har bland 
marknadens lägsta underhålls-
kostnader. Hissen har mycket 
låg energiförbrukning, mindre 
än en vanlig tvättmaskin.

6. ÅTERVINNINGSBAR TILL 
95 %
Vi lägger stor vikt vid miljön och 
tänker på kommande genera-
tioner. Därför är 95 % av alla 
komponenterna i hissen återvin-
ningsbara. 

5. 

REKOMMENDERADE 
FÖRSÄLJNINGS-
aRGUMENT
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S8
1000x830
A=0,83m2

250kg/3 pers.

 435 

 Shaft length = 880 
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S9
1100x830
A=0,91m2

250kg/3 pers.

 Door frame width = 797 

 485 
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 Door opening = 900 

 Platform = 1200 
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 Hole through floor = 1310 

 Door frame width = 1067 
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S12
1000x1200

A=1,2m2
400kg/5 pers.
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 Door opening = 900 
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 Hole through floor = 1510 

 Door frame width = 1067 
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 Shaft length = 1450 
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S15
1100x1400
A=1,54m2

400kg/5 pers.

 8
3,

5 

RITNINGAR
Läs handboken och installationsanvisningen om 
du vill ha en exaktare installationsbeskrivning. 
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Aritco är en världsledande tillverkare 
av plattformshissar och villahissar. 

Läs mer på aritco.com

Följ oss!

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com


