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Aritcos mål är att villahissar 
ska bli en naturlig del av 
folks vardag.
Vi tror att definitionen av ett modernt hem 
kommer att förändras – att moderna hem 
och dagens boende kommer att innefatta vil-
lahissar. Vår resa började för 25 år med idén 
öka flexibiliteten för alla. Idag finns Aritcos 
hissar i över 40 000 byggnader och privata 
hem runt om i världen.

Allt vi gör genomsyras av enkelhet, kvalitet 
och innovation. Vi söker ständigt nya sätt att 
förbättra våra produkters kvalitet, utform-
ning och användarvänlighet samt vår mil-
jöpåverkan. Säkerhet och pålitlighet är allra 
viktigast för oss, och vi följer Europas sträng-
aste kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Aritcos hissar utvecklas och tillverkas i Ved-
desta utanför Stockholm och vi är stolta över 
vår höga kvalitetsnivå i alla steg i processen 
från minsta designdetalj till installationen 
hemma hos dig.

Den här katalogen vänder sig 
främst till alla våra partner 
runt om i världen. Syftet är att 
visa vad Aritco kan erbjuda när 
det gäller produkter, alternativ 
och möjliga kombinationer.

Våra produkter utvecklas hela tiden, så speci-
fikationerna i katalogen kan komma att ändras 
utan förvarning. Vi reserverar oss för feltryck 
och för att vissa artiklar kan ta slut i lager.
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Typ av hiss Villahiss för transport av pesoner i byggnader där 
användaren är känd.

Tekniska direktiv EU:s maskindirektiv 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem Patenterat skruv- och muttersystem

Märkhastighet (max) 0,15 m/s

Lyfthöjd 1 600–15 000 mm

Antal våningsstopp Högst 6 stopp per hiss

Antal dörrar Högst 6 dörrar per hiss

Antal dörrar per våning Högst 2 dörrar per våning

Grop 50 mm (ingen grop behövs om det finns  
en tröskel/ramp)

Topphöjd Alltid 2 248 mm

Kontroll från plattformen ”Hålldonskörning” 
- håll knapp intryckt vid färd

Kontroll från stannplanet Tryck en gång

Omgivning Inomhus

Nödsänkning Batteridriven

Styrspänning 24 V

Motor 2,2 kW

Strömförsörjning 1-fas 240 V. Säkring 16 A trög 1)

Högsta tillåtna last 250 kg

PRODUKTÖVERSIKT
Aritco HomeLift Compact: tillgänglighet, design och utrym-
meseffektivitet
Bra tillgänglighet och design kommer nu i mindre paket än någonsin tidi-
gare. Med Aritco HomeLift Compact är inget hus eller utrymme för litet för 
bekvämligheten och säkerhet som en villahiss kan erbjuda. Oavsett om du 
hjälper kunder bygga ett smart nytt hem från grunden eller framtidssäkra ett 
befintligt hus, erbjuder denna villahiss fördelarna med att vara liten i kom-
bination med sin moderna design, anpassningsbara funktioner och inter-
netuppkoppling.

1) �Frekvens 50 eller 
60Hz. Frekvens-
styrning alltid 
inkluderad.

Hissväggar
sidan 22Hissfärg

sidan 10

Plattform
sidan 8

Dörrar 
sidan 16
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Plattformsstorlek: 580 x 805
Yttermått: 840 x 880
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Plattformsstorlek: 880 x 805
Yttermått: 1140 x 880
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Plattformsstorlek: 1080 x 805
Yttermått: 1340 x 930
Maxlast: 250 kg / 2 personer

HISSTORLEKAR

Aritco HomeLift Compact finns 
tillgänglig i 3 olika plattforms-
storlekar. Maxlasten är 250 kg och 
strömförsörjningen är 230 V 1-fas.

Plattformsstorlek: Hissens inre mått
Yttermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)
På sidan 30 finns mer detaljerade ritningar.
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PLATTFORMSVÄGG I STANDARDFÄRGER:

Plattformsvägg och kontrollpa-
nel med integrerad handledare i 
Traffic White (RAL 9016)

Plattformsvägg och kontrollpa-
nel med integrerad handledare i 
Jet Black (RAL 9005)

Plattformsvägg i Anthracite 
Grey (RAL 7016) och kontrollpa-
nel med integrerad handledare i 
grå Anodic Natura.

Diagonal 
av Alexander Lervik

Orientalic 
av Alexander Lervik

Sheets  
av Rikard Lilja

Geometric Blue  
av Evelina Kroon

Structure  
av Rikard Lilja

Geometric Classic  
av Evelina Kroon

Key West 
av Erik Undéhn

Skyline 
av Erik Undéhn

Pink  
av Lotta Ingman

Geometric Pink  
av Evelina Kroon

Spegel  

Orange  
av Lotta Ingman

Plattformen levereras i sitt 
grundutförande med en sidovägg 
(full höjd) inklusive kontrollpanel.
Den fullhöga väggen har LED-ljuskåpa, spegel och 
kontrollpanel med integrerad handledare.

Plattformsväggen är som standard lackerad i en av 
de tre färgerna: Traffic White (RAL9016), Jet Black 
(RAL9005) eller Anthracite Grey (RAL 7016), men 
kan som tillval målas i en annan RAL-färg (se sidan 
10-11 för tillgängliga färger och detaljer om färgerna). 

Kontrollpanelen med integrerad handledare 
och plattan bakom är lackerad i Traffic White 

(RAL9016), Jet Black (RAL9005) eller grå Anodic 
Natura.

LED-ljuskåpan som är placerad ovanför spegeln 
eller DesignWall ger belysning för plattformens 
golv och kontrollpanelen (50 LUX) och det kom-
mer inte att finnas någon ytterligare belysning i 
spegeln eller DesignWall.

SPEGEL 
Spegel 800 x 1128 mm ingår som standard.

DESIGNWALL
Fullhöjdsväggen kan även levereras med en DesignWall istället för en spegel. Det är en designdetalj som ger 
kunden möjlighet att personanpassa hissen med ett konstverk och skapa ett konstverk i sitt hem. Design-
Wall finns med åtta olika konstverk, skapade av skandinaviska formgivare och konstnärer. Konstverket är 
placerat bakom en glaspanel.

FOTLÅDA
Som tillval kan panelen under kontrollpanelen 
beställas med en fotlåda. Det vill säga med 
en nisch som ger extra utrymme för fötterna i 
botten av plattformspanelen (för rullstolsbur-
na).  Storlek på nischen: djup 80 mm, höjd 194 
mm, längd 456 mm. 

plattfOrm
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HISSFÄRG

Aritco HomeLift Compact är som standard målad i 
RAL 9016 Traffic White, RAL 9005 Jet Black
eller RAL 7016 Anthracite Grey. Det tillkommer 
inget pris eller ledtid för hissar målade i dessa 
standardfärger. För övriga färger tillkommer pris 
och ledtid. 

Aritco HomeLift Compact kan målas 
i valfri RAL-kulör från den klassiska 
K7-färgkartan (utom pärl- och 
fluorescerande färger*).

För en uppsättning vanliga färger, se sidan 11, 
erbjuder vi  kortare ledtid och lägre pris än resten 
avfärgerna från K7 Klassiska RAL kartan som har 
längre ledtid och högre pris.

Dörrhandtag och kontrollpanelen med integrerad 
handledare är målade i färger som ska skydda 
dem från slitage. Traffic White (RAL9016) med 
glanstal 70 och utan struktur och Jet Black 
(RAL9005) med matt yta och utan struktur. Den 
grå färgen ser ut som anodiserad aluminium och 
kallas Anodic Natura och har glanstal 20 och är 
utan struktur.

Observera att färgen på hissen kan skilja sig från de färgprover som visas ovan.

Standardfärger

Standardutförande: 
Jet Black (RAL9005)

Standardutförande: 
Traffic White (RAL9016)

Standardutförande: 
Anthracite Grey (RAL7016)

Hiss delvis målad i annan färg: 
Brown Red (RAL3011)

Komplett hiss i standardutfö-
rande:
Hela hissen målad i standardfär-
gen Traffic White (RAL9016), Jet 
Black (RAL9005) eller Anthracite 
Grey (RAL7016) inklusive schakt, 
dörrar och plattform.
•	Schakt- och dörrglasprofiler 

i aluminium, men kan målas i 
samma färg som schakt respek-
tive dörrar

•	Kontrollpanel med integre-
rad handledare och dörr-
handtag är lackerad i Traffic 
White (RAL9016), Jet Black 
(RAL9005) eller grå Anodic 
Natura. 

Komplett hiss med annan färg:
Hela hissen målad i valfri färg, 
inklusive schakt, dörrar och  
plattform.
•	Schakt- och dörrglasprofiler 

i aluminium, men kan målas i 
samma färg som schakt respek-
tive Dörrblad

•	Kontrollpanel med integrerad 
handledare och dörrhandtag 
är som standard lackerad i 
grå grå Anodic Natura, men 
kan som tillval målas i Traffic 
White (RAL9016) eller Jet Black 
(RAL9005).

Hiss delvis målad i annan färg:
Möjligt att måla schakt, dörrar och 
plattform i olika färger. 
•	Hissväggar/schakt i en färg.
•	Alla dörrar i en färg.
•	Plattformsvägg i en färg.
•	Kontrollpanel med inte-

grerad handledare i Traffic 
White (RAL9016), Jet Black 
(RAL9005) eller grå Anodic 
Natura.

•	Dörrhandtag i Traffic White 
(RAL9016), Jet Black 
(RAL9005) eller grå Anodic 
Natura.

•	Schaktglasprofiler i aluminium 
eller i samma färg som schaktet

•	Dörrglasprofiler i aluminium eller 
i samma färg som dörrarna.

Brown Red
RAL 3011

Oyster White 
RAL 1013

Pure White
RAL 9010

White Aluminum
RAL 9006

Telegrey 1
RAL 7045

Light Ivory
RAL 1015

Grey White
RAL 9002

Moss Green
RAL 6005

Grå Anodic Natura
Tillval för kontrollpanel med integrerad  
handledare och dörrhandtag.

*Med valfri RAL färg menas i detta fall valfri RAL färg från de 213 RAL färgerna i färgkartan K7 klas-
sisk förutom följande färger som inte är tillgängliga;  
Fluorescerande färger: RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
Pärlfärger: RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 
9023

Common colors

Traffic White
RAL 9016

Anthracite Grey
RAL 7016

Jet Black
RAL 9005



Telemecanique

12 13

kontrollpAnel

KONTROLLPANELENS FRÄMRE OCH BAKRE DEL
Kontrollpanelen är uppbyggd av två delar, den 
främre delen med själva kontrollpanelen med inte-
grerad handledare där destinationsknapparna är 
placerade och den bakre delen med alarmknapp, 
nödstopp, maxvikt och antal personer samt, om 
beställt, autodialer för nödsamtal och lås och nyck-
elbrytare. 

Kontrollpanel med integrerad handledare är målad 
i färger som ska skydda mot slitage. Traffic White 
(RAL9016) med glanstal 70 och utan struktur 
och Jet Black (RAL9005) med matt yta och utan 
struktur. Den grå färgen ser ut som anodiserad alu-
minium och kallas Anodic Natura och har glanstal 
20 och är utan struktur.

NYCKELBRYTARE PÅ PLATTFORMEN
Nyckelbrytaren sitter på kontrollpanelens bakre 
del. Nyckelbrytaren låser plattformens funktioner 
och förhindrar obehörigt användande. Nyckelbry-
taren är seriekopplad till alla destinationsknappar 
och en nyckelbrytare per hiss kan beställas som 
tillval. Nyckelbrytaren är av märket Telemecanique.

EXTERN ALARMSIREN 
Extern alamsiren som är kopplad till alarmknappen 
och installeras utanför hissen. När alarmknappen 
trycks in hörs en stark ljudsignal utanför hissen 
som påkallar uppmärksamhet vid ett eventuellt 
nödläge.
Kan beställas som tillval.

FJÄRRKONTROLL FÖR MANÖVRERING AV 
PLATTFORM
En fjärrkontroll är ansluten till destinationsknap-
parna på plattformen. Istället för att trycka på de-
stinationsknappen på plattformen kan man trycka 
på knappen på fjärrkontrollen (håll in för att köra). 
Fjärrkontroll med 2 till 6 knappar, med siffrorna 
2-6. En fjärrkontroll per hiss. En mottagare per två 
våningar. Kan beställas som tillval.

NÖDSTOPPKNAPP
Knapp i ”svamp”-typ för nödsituationer. Inkluderad 
som standard. 

För installationer utanför Europa 
levereras en röd nödstoppsk-
napp istället för ”svamp”-typ.

ALARMKNAPP
Varje hiss levereras med en alarmknapp som stan-
dard. När man trycker på alarmknappen hörs en 
surrande ljudsignal som bekräftelse till passagera-
ren att knappen har aktiverats. Alarmknappen kan 
kopplas till en extern alarmsiren eller en autodialer. 

AUTODIALER
Option för nödsamtal. Se sidan 24 för tillval för 
tvåvägskommunikation. 

DESTINATIONSKNAPPAR

Desitinationsknappar för Aritco HomeLift Compact 
är med 32 mm runda knappar med text/siffror. 

Knappens beröringsplatta är neutral/platt och i 
matt rostfritt stål. Texten/siffran är punkterad opal 
(vitt genomskinligt injicerat). Teckenhöjd 10 mm. 

Följande knappar finns:

-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0A, 0B, 1A, 1B, 
2A, 2B, 3A, 3B, BG, E, G, K, U, B
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GOLV
Välj mellan följande vinylmat-
tor. Det går också bra att beställa 
hissen utan golv, vilket gör det 
möjligt för husägaren att välja 
och lägga in ett eget golv. Det 
golvet ska då vara högst 3 mm 
tjockt.

Välj mellan följande 
vinylmattor.

Oiled oak Vinyl 
Standard

Bolon flow stream
Tillval

Mörkgrå, vinyl
Standard

European Oak, vinyl
Standard

Aged oak, vinyl
Standard

Ljusgrå, vinyl
Standard

Bolon sisal plain sand
Tillval

Bolon graphic gradient 
Tillval
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DÖRRAR

Helglasdörr

Klart glas Tonat glas

HELGLASDÖRR 
Helglasdörren är en slagdörr med ett dörrblad med 
glasfönster.

DÖRRGÅNGJÄRN:
Alla dörrar kan vara höger- eller vänsterhängda. 

ÖPPNINGSBREDDER: 
800, 900 mm

ÖPPNINGSHÖJDER:
1800, 1900, 2000 mm
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre eftersom en 
platta täcker skarven mellan dörren
och karmen monteras på dörren.

DÖRRBLAD OCH KARM: 
Dörren på A/C-sidan är tillverkad av galvaniserat 
stål och dörren på B-sidan av kalldraget stål. 

DÖRRGLAS (SIKTRUTA)
Laminerat och härdat glas, 8 mm tjockt. En glasad 
yta enligt EN81-41 är standard för alla dörrar. 
Standard är klart glas och som tillval är tonat glas.
Dörrglasstorlek B-sida dörr: 612x1472 mm (800 mm 
bred dörr)
Dörrglasstorlek A/C-sidodörr:712x1472 mm (900 
mm bred dörr)

DÖRRGLASPROFILER: 
Dörrglasen är som standard monterade i 
dörrglasprofiler av aluminium. Olackerad 
anodiserad aluminium är standard och som tillval 
går det att beställa dörrglasprofiler i samma färg 
som dörren. 

KULÖR
Alla hissdörrar (inklusive dörrblad och karmar) 
målas alltid i samma färg.
För färgalternativ, se sidan 10-11.

1) Ej tillgängliga för översta våningen eftersom schaktets topphöjd alltid 
är 2248 mm

Dörröpp-
ningsbredd

Dörröpp-
ningshöjd

Tillgängliga 
för B-sidan

Tillgängliga 
för A/C-

sidan

800
18001)

19001)

2000
805 -

900
18001) 
19001) 
2000

- 1080

(mm)

DUBBELDÖRR
Dubbeldörr med två dörrblad med central 
öppning. Dörrbladen är tillverkade av glas
med målade profiler. Dörren levereras alltid med 
två interna dörröppnare som öppnar dörrarna 
automatiskt.  Om utrymmet framför dörren är 
begränsat, är det en bra lösning att använda en 
dubbeldörr.

ÖPPNINGSBREDDER:
780, 900 mm

ÖPPNINGSHÖJDER:
2000 mm
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre, då en 
panel som döljer fogen mellan dörren och karmen 
monteras på dörren.

DÖRRBLAD OCH KARM: 
Lackerade aluminiumprofiler och zinkdetaljer.

DÖRRBLAD I GLAS
Dörrbladen är tillverkade av härdat och laminerat 
glas. Klart glas medföljer som standard, medan 
tonat glas kan beställas som tillval.

KULÖR:
Alla hissdörrar (inklusive dörrblad och karmar) 
målas alltid i samma färg.
För färgalternativ, se sidan 10-11.

Dörröpp-
ningsbredd

Dörröpp-
ningshöjd

Tillgängliga 
för B-sidan

Tillgäng-
liga för 

A/C-sidan

780 2000 805 -

900 2000 - 1080

(mm)

DÖRRKARM
På A och C sidan levereras helglasdörren och 
dubbeldörren alltid med en karm. Karmens höjd 
beror på dörröppningshöjden och är alltid 240 
mm högre än dörröppningshöjden. Karmstorlek på 
A/C-sidan: 1 160 mm.

Dörröppningshöjd Karmhöjd 

1800 2040

1900 2140

2000 2240

(mm)

Våningsdörrar som installeras på 
varje våning är av två olika typer, 
helglassdörr med ett dörrblad och  
dubbeldörr med två dörrblad.

Dubbeldörr

A och C-sida B-sida



18 19

DÖRRKONTROLL

Dörrkontrollen placeras 
antingen på dörrkarmen på varje 
våningsplan och /eller en bit från 
hissen som en extern dörrkontroll.

DÖRRKONTROLL PÅ DÖRRKARM - STANDARD
Standarddörrstyrning för Aritco HomeLift 
Compact är med små anropsknappar, placerade 
i svarta plasthållare. För pardörrar och stora 
glasdörrar på B-sidan är plasthållaren och 
anropsknappen placerade på dörrprofilen. 
För dubbeldörrar på A- eller C-sidan placeras 
plasthållaren och anropsknappen på dörrkarmen. 
De mindre anropsknapparna och hållarna används 
eftersom det inte finns plats på dörrkarmen på 
A- och C-sidan för de större anropsknapparna 
med frontplatta och dörrarna på B-sidan inte har 
dörrkarmar. 
Storlek på den mindre anropsknappen: 38x27 mm 
(exklusive plastlåda).

För ett stort glas på A- och C-sidan är 
standardlösningen med en större anropsknapp 
placerad i en frontplatta på dörrkarmen. 
Frontplattan är målad i samma färg som 
dörrkarmen. Storlek på den större anropsknappen: 
72x47 mm (exklusive frontplatta).

ANROPSKNAPP
Anropsknappen har en bakgrundsbelyst ram som 
indikerar hissens status.
•	Grönt ljus visar att hissen är på anroparens 

våningsplan. Tänds endast på det våningsplan där 
hissen för närvarande befinner sig.

•	Rött ljus visar att hissen är upptagen. Den 
används för närvarande och kan inte anropas.

•	Blinkande ljus indikerar att säkerhetskretsen har 
brutits. Det kan exempelvis bero på att någon har 
tryckt på nödstoppsknappen, att dörren har varit 
öppen längre än en minut på en annan våning, att 
dörren är blockerad eller att säkerhetslisten har 
tryckts ner. Blinkande ljus kan även aktiveras av 
ett systemlarm, och i så fall finns information om 
det i serviceminnet.

TÄCKPLÅT
Om dörrkontroll placeras externt och inte på 
dörrkarmen så täcks hålet i dörrkarmen där normat 
dörrtablån sitter med en täckplåt, Täckplåten målas 
i samma färg som hissen. 

DÖRRSTYRNING PÅ DÖRRKARM - TILLVAL
För stora glasdörrar på A- och C-sidan finns 
möjlighet att ha en dörrkarm med: 
•	 Nyckelbrytare Telemecanique / Skollåsning
•	 Nyckelbrytare förberedd för ASSA / Skollåsning 

(endast för nordiska marknader)
•	 Nyckelbrytare förberedd för EUR / Skollåsning
Frontplåten är målad i samma färg som 
dörrkarmen.

Istället för att ha en vanlig anropsknapp på dörrens 
frontplatta kan du ha en nyckelbrytare. Du behöver 
då ha nyckeln för att kunna kalla på hissen och för 
att få tillgång till hissen. Inkluderar skollåsfunktion 
som automatiskt låser dörren 10 sekunder efter 
att den har stängts. Aritco kan tillhandahålla 
en nyckelbrytare per dörr. För ASSA och EUR 
levererar Aritco endast höljet. Låscylindern 
levereras inte av Aritco.

EXTERN TABLÅLÅDA
Dörrtablån kan placeras en bit bort från hissen på en extern tablålåda. För hissar med schakt målat i Traffic 
White (RAL9016), Jet Black (RAL9005) or Anthracite Grey (RAL7016) så målas tablålådan i samma färg som 
schaktet. För hissar med schakt målade i andra färger så målas tablålådan i Anthracite Grey (RAL7016). 
 Lådan kan antingen monteras utanpå väggen (utanpåliggande) eller infälld i väggen så att bara dörrtablån syns 
(infälld). Extern tablålåda kan beställas som option. Kabeln som medföljer den externa tablålådan är 1,5 meter 
lång som standard. Som option kan den fås i 10 meters längd.

Storlek infälld : 82x150x50 mm
Storlek utanpåliggande: 95x185x50 mm

EXTERN DÖRRKONTROLL – PLACERAD EN BIT 
FRÅN HISSEN
Dörrkontroll kan placeras en bit från hissen i en ex-
tern tablålåda som kopplas till hissen med en kabel 
eller som en radiostyrd anropsknapp (ingen kabel 
behövs). Standardlösningen för B-sidan eller då his-
sen levereras med dubbeldörr på A/C-sidan är att 
ha anropsknappen i en plastlåda ansluten till hissen 
via en kabel. Det är även möjligt att ha en extern 
dörrkontroll i en extern tablålåda ansluten till hissen 
med en kabel.

RADIOSTYRD ANROPSKNAPP
Den radiostyrda anropsknappen sitter i en vit, 
grå eller svart plastlåda och kan placeras var som 
helst inom 10 meters avstånd från hissen. Den 
radiostyrda anropsknappen är batteridriven och 
kan användas för fjärrstyrning av hissen. Den 
radiostyrda anropsknappen indikerar inte hissens 
status.
Kan beställas som tillval.

STOR ANROPSKNAPP 
I PLASTLÅDA
Stor anropsknapp i 
plastlåda, ansluten till 
hissen via en kabel. 
Plastlådan kan lev-
ereras i vitt, grått eller 
svart.

A- och C-sida, stor glasdörr Anropsknapp A och C sida 
dubbeldörr

Anropsknapp B sida alla dörrar
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Alla dörröppnare och dörrstängare kan fås för 
både vänster- och högerhängda dörrar.

Om man har två dörrar på samma våningsplan 
och använder dörröppnare, öppnas båda dörrarna 
samtidigt.

Dörrtyp Intern dörr-
stängare

Intern dörr-
öppnare

Helglasdörr standard l l

Parglasdörr l

INTERN DÖRRÖPPNARE  
Öppnar och stänger dörren automatiskt. Inbyggd i 
dörrkarmen och osynlig från utsidan. Kan beställas 
som tillval. Standard för dubbeldörrar.

INTERN DÖRRSTÄNGARE
Stänger dörren automatiskt. Inbyggd i dörrkarmen 
och osynlig från utsidan. Har en funktion som hål-
ler dörren öppen tills användaren stänger dörren 
manuellt. Standard för helglasdörrar.

DÖRRMASKINERI

Våningsdörrar förses alltid med 
antingen en dörröppnare eller en 
dörrstängare. De är monterade 
internt (i dörrkarmen, osynlig från 
utsidan). 

VÅNINGSVISARE PÅ DÖRREN
En digital display på dörrkarmen visar vilket vå-
ningsplan hissen befinner sig på. Våningsvisaren 
kan även visa följande systeminformation:
•	Varning för låg batteriladdning
•	En bild av en klocka när alarmknappen trycks in
•	Antal starter och total körtid sedan installationen 

eller senaste återställningen
•	En viktsymbol visas om hissen överbelastas
•	Om alarmknappen är kopplad till husets brand-

larm visas en symbol för eldsvåda om brandlar-
met utlöses

DÖRRHANDTAG
Dörrhandtag gjutna i zink och målas som 
standard i Traffic White (RAL9016) och 
kan målas i grå Anodic Natura som ser ut 
som anodiserad aluminium eller Jet Black 
(RAL9005) . Dörrhandtag är målade
i färger som ska skydda dem från slitage. 
Se detaljer på sid 10-11.

TRÖSKEL OCH RAMP
Hissen kan installeras 50 mm under golvnivå i en så kallad nedfälld installation med grop. Detta gör att hiss-
korgens golv kan vara i jämnhöjd med husets golv på bottenvåningen. Om det inte går att göra en 50 mm 
grop i golvet kan hissen installeras direkt på golvet. När hissen är installerad direkt på golvet kommer hiss-
golvet att vara 50 mm högre än husets golv. 
För hissar installerade direkt på golvet kan hissen beställas med hög tröskel (50 mm) med eller utan avtag-
bar ramp eller med fast ramp. 

Trösklar och ramper är målade i samma färg som dörren. 
•	Grop med tröskel (1)
•	Installeras direkt på golv med hög tröskel och utan ramp (2)
•	Monteras direkt på golv med hög tröskel och löstagbar ramp (2) + (3)
•	Monteras direkt på golv med fast ramp (4)

DÖRR 
OPTIONER

Anodic Natura
(Ser ut som anodicerat aluminium)

Traffic white
(RAL 9016)

Black
( RAL 9005)
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Hissen levereras alltid med ett 
självbärande schakt. 
Schaktets topphöjd (avståndet från översta 
våningsplanets golv till schaktets tak) är alltid 
2248 mm. Om hissen inte har installerats mot 
en vägg kan man klä utsidan av schaktet på 
maskinsidan med beklädd maskinsida. Man kan 
välja schaktpaneler i stål eller glas för alla sidor 
utom maskinsidan.
De yttre styrskenorna är alltid lackerade i Jet 
Black, RAL9005. De inre styrskenorna är omålade. 
Mastens topp är täckt med en täckplåt, denna plåt 
levereras alltid i Jet Black, RAL9005.

INNERTAK
Aritco HomeLift Compact levereras alltid med ett 
innertak som är målat i samma färg som schaktets 
väggar. 

SCHAKTPANELER
Standarden är 25 mm tjocka schaktpaneler med 
en EPS (polystyren) kärna och stålplattor. Som ett 
tillval finns schaktpaneler med en kärna av stenull 
istället för EPS.

SCHAKTGLAS
Som en tillval kan hissen beställas med schaktglas-
paneler. Standardutförandet är i klart glas. Som till-
val kan man i stället välja tonat. Se sid 17 för bilder. 
Notera att om man väljer klart schaktglas så syns 
drivskruv och flatkabel utifrån hissen.
Schaktglasen är 8 eller 10 mm tjocka beroende på 
schaktglasets storlek. Schaktglas med en höjd över 
1000 mm är alltid 10 mm tjocka.
Schaktglasen monteras i aluminiumprofiler. Profi-
lerna är i aluminium som standard, men kan målas i 
valfri RAL-kulör på sidan 10-11.
Schaktpaneler och schaktglas med aluminiumprofil:

1) Kostnad tillkommer per mm. Maxhöjd per schaktglas är 2200 mm

Höjd (mm) Klart 
glas 

Tonat 
glas 

736 l l

1472 l l

2208 l l

Special 1) l l

BEKLÄDD MASKINSIDA
Beklädd maskinsida i stål täcker baksidan av ma-
skinsidan, om hissen inte har monterats mot en 
vägg. Beklädd maskinsida kan beställas som option 
från bottenvåning till topphöjd. Om hissen är delvis 
monterad mot en vägg kan man beställa beklädd 
maskinsida efter behov. Maskinsidans beklädnad är 
målad i samma färg som schaktet och täckt med 
svarta tunna mattor för att ge hissen ett mer este-
tiskt utseende från schaktets insida. 

KABELKANALER
När du ska montera dörrarna på B-sidan installeras 
kabelkanaler på A-sidan eller C-sidan. Kabelkanalen 
används för kablar från dörrarna på B-sidan till 
hissens mast.
Det finns två olika typer av kabelkanaler, en för 
schaktpaneler och en för schaktglaspaneler.

SCHAKT
EXTERN SERVICEPANEL
Elskåpet innehåller alltid en servicepanel. Den an-
vänds för testkörning och liknande samt för drift av 
hissen i nödsituationer. För Aritco HomeLift Com-
pact, monteras elskåpet och den vanliga service-
panelen i övre delen av schaktet, oåtkomliga från 
utsidan. Därför kopplas den också till en extern, 
väggmonterad servicepanel som sitter i en extern 
låda. För hissar med målat schakt i en av standard-
färgerna är lådan målad i samma färg. För hissar 
med målat schakt i en annan färg är lådan målad i 
Anthracite Grey  (RAL7016). Frontpanlen är målad 
i grå Anodic Natura. Den externa servicepanelen 
måste aktiveras med en trekantsnyckel innan den 
kan användas.
Storlek: 95 x 185 mm

SCHAKT 
OPTIONER

EXTRA ROSTSKYDD 
Som skydd i fuktiga miljöer, till exempel under fartygstransport eller när den förpackade hissen utsätts 
för luftfuktighet under transport eller på installationsplatsen, levereras hissen med gejders (korrosions-
klass C5). Kan beställas som option.

DesignPanels
För att ge hissen ett ännu mer estetiskt utseende 
kan DesignPanels beställas som tillval. DesignPane-
lerna är installerade inuti hissen på mastsidan och 
täcker delar av masten. Framsidan på DesignPanels 
är tillverkad av grå komprimerad PET-fiber och 
baksidan av Ecophon Fiberspring®. Den här kom-
binationen av material förbättrar hissens akustiska 
profil och ger hissen ett ännu mer estetiskt utseen-
ded. Materialen i designpanelerna är 100 % återvin-
ningsbara.  DesignPanels kan beställas för hissar 
med eller utan bakre beklädnad på maskinsidan.

Beklädd maskinsida 
med tunna svarta mattor

DesignPanels
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KOMMUNIKATION

BATTERIVAKT
Batterivakten säkerställer att batterierna inte ska-
das och att det finns tillräckligt med kraft kvar i 
dem så att hissen kan köras i fall då strömmen till 
hissen bryts. Den säkerställer att hissen stängs av 
(alla strömförbrukare stängs av) när spänningen 
i batterierna når 22 V. Detta betyder att man kan 
åka på semester utan att stänga av hissen även om 
elen i huset stängs av, batterivakten säkerställer att 
batterierna inte laddas ur. Batterivakten kan bestäl-
las som tillval.

BATTERIDRIVEN NÖDSÄNKNING
Batteridriven nödsänkning är standard på alla Arit-
co-hissar. En passagerare som befinner sig i his-
sen vid strömavbrott kan själv sänka ned den och 
ta sig ut. Hissen sänks till det våningsplan som är 
närmast under plattformen. Man aktiverar hissänk-
ningen genom att trycka på en destinationsknapp. 
Hissänkningen kan också göras utifrån via anrops-
knappen (håll nedtryckt) eller servicepanelen.

STRÖMFÖRSÖRJNING
För Aritco HomeLift Compact gäller följande:

1-fas 230 V / 6,6 A / 16 A trög
•	Frekvensomvandlare med inbyggd mjukstart och 

stopp
•	Frekvens 50 eller 60Hz

STRÖMFÖRSÖRJNING
Tillhandahåll huvudströmförsörjning till hissens 
elskåp i gropen via en huvudbrytare utanför hissen. 
Huvudeluttaget sitter högst upp i hissen. Hissen 
måste anslutas till byggnadens huvudjordplint via 
en PE-ledare

SMÖRJNING
Skruven måste smörjas regelbundet.
Automatisk smörjning: Pumpbaserat system som 
ger ett konstant oljeflöde på drivskruven. Standard 
för Aritco HomeLift Compact.

Tvåvägskommunikation krävs enligt EN81-41. Välj 
något av följande alternativ eller installera en egen 
telefon.

TELEFON
Telefonen fungerar som en vanlig telefon 
men är avsedd för nödsamtal. Telefonen sitter 
på plattformspanelen. Den är utrustad med 
återuppringningsminne, mute-knapp och en 
indikatorlampa för på/av. Kan utrustas med en 
GSM-modul. Aritco tillhandahåller inte SIM-kort.

AUTODIALER
Utrustning för nödsamtal. Inbyggd på 
destinationstablån. Numret slås automatiskt när 
någon trycker på alarmknappen. Om ingen svarar 
efter en viss tid vidarekopplas samtalet automatiskt 
till nästa nummer. Autodialern kan utrustas med en 
GSM-modul. Aritco tillhandahåller inte SIM-kort.

DRIVE SYSTEM

Aritco HomeLift är uppkopplad. Med Aritco SmartApp får 
användaren värdefull information om hissens status och när den 
behöver service. I kombination med ett underhållsavtal med en 
Aritco-partner som använder Aritco SmartFleet kan du se till att 
din hiss är väl omhändertagen.

Aritco SmartApp och Aritco SmartFleet kommer kontinuerligt 
att uppdateras med nya funktioner och funktionalitet.   

Aritco SmartApp
Via Aritco SmartApp får användaren värdefull information om 
sin hiss och kan göra personliga inställningar.

Säkerhetsstatus  
Serviceindikator 
Statistik över användning av hissen
Information om hissen 
Barnlås
Golvlås (Beta)

Aritco SmartFleet 
Fjärrövervakning och konfiguration för dig som partner för att 
hålla koll på alla dina hissar. Öka effektiviteten och kommunicera 
proaktivt med dina kunder baserat på realtidsdata.

* Digital underhållsrapport
* Serviceindikator
* Larmavisering
* Status och konfiguration av hissar
* Fjärruppdatering av programvara(2)

Aritco SmartFleet kan beställas som tillval.

(2) Gäller endast för Aritco HomeLift
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EUROPEISKA 
STANDARDER 
OCH 
SÄKERHET
Aritco HomeLift Compact uppfyller den 
harmoniserade standarden EN 81-41 och 
därmed även maskindirektivet 2006/42/
EG. 
Hissen följer även Electromagnetic 
compatibility (EMC) – 2014/30/EU and 
Low voltage Directive 2006/95/EC. Hissen 
är typgodkänd och CE och UKCA märkt. 
Ett certifikat för hissen finns tillgängligt på 
Aritco Cloud.

HISSMONTERING

Innan installationen påbörjas  
måste platsen förberedas.
Detta inkluderar steg som att se till att platsen 
överensstämmer med hissritningarna vad gäller 
åk- och topphöjd, hål genom golv och grop. Att 
byggnadens golv kan bära hissens vikt och att väg-
garna är förberedda för infästningar. Att kraven på 
strömförsörjning samt tvåvägskommunikation är 
uppfyllda.  

Hela installationen kommer att ske i inomhusmiljö.

Exakt information om hur platsen ska förberedas 
före installation finns i den senaste platsförberedel-
sehandboken.

Stativ yta “B”

MASTFÄSTE
När hissen inte installeras och monteras 
på maskinsidan (mot en vägg, trappa el-
ler motsvarande) kan mastfästen använ-
das för att montera hissen. Mastfästena 
gör det möjligt att installera hissen även 
om fästpunkterna är på A-, B- och C-
sidorna. 
Observera att mastfästet installeras på 
utsidan av hissen och kommer att kräva 
extra utrymme. De exakta dimensionerna 
anges i handboken och i installationsan-
visningen.
Mastfästena är målade i samma färg som 
hissväggarna. 
Det finns tre olika lösningar för mast-
fästen, beroende på hur du fäster lyften:

1.	 En lösning när du fäster lyften på A- el-
ler C-sidan.

2.	En lösning när du fäster hissen på B-
sidan.

3.	En startprofil som du fäster på maskin-
sidan av hissen och som kan användas 
som start när du bygger din egen 
infästning.

TAKFÄSTE
Om hissen inte kan fästas 
på väggen i byggnaden 
kan ett takfäste användas 
för att fästa hissen i taket 
i byggnaden. Takfästena 
är lackerade i Jet Black, 
RAL9005. De måste mon-
teras innan masten mon-
teras. 
Justerbart avstånd mellan 
hissens tak och byggna-
dens tak är 64 till 994 mm
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Aritco HomeLift Compact: TILLGÄNGLIGHET, 
DESIGN OCH UTRYMMESEFFEKTIVITET
Bra tillgänglighet och design kommer nu i mindre 
paket än någonsin tidigare. Med Aritco HomeLift 
Compact är inget hus eller utrymme för litet för 
bekvämligheten och säkerhet som en villahiss kan 
erbjuda. Oavsett om du hjälper kunder bygga ett 
smart nytt hem från grunden eller framtidssäkra 
ett befintligt hus, erbjuder denna villahiss fördelar-
na med att vara liten i kombination med sin moder-
na design, anpassningsbara funktioner och inter-
netuppkoppling.

SNYGG DESIGN
Aritcos unika skandinaviska design; med en elegant 
plattformsdesign med DesignWall och kontrollpan-
el med integrerad handledare. Dubbeldörrar och 
moderna och flexibla schaktglaslösningar samt 
DesignPanels som bidrar till hissens estetiska ut-
seende och ljudprofil. 

ANPASSNINGSMÖJLIGHETER
Flera anpassningsmöjligheter. Du kan välja mellan 
mer än 200 olika färger, 2 olika glastyper, 8 olika 
golv och en DesignWall (bakvägg) med 11 olika 
konstverk.

ENKEL INSTALLATION
Det går både snabbt och lätt att installera hissen. 
En normal installation tar bara två dagar.

MINIMALT BYGGARBETE, MINIMALA UTRYM-
MESKRAV
Hissen kan installeras utan grop med en ramp (eller 
utan ramp med en 50 mm grop). Alla delar ingår i 
schaktet – inget extra utrymme behövs för maski-
neri eller headroom. 

GARANTI
5 års produktgaranti och 10 års garanti på drivtek-
niken. Mer information finns på aritco.com.

ÅTERVINNINGSBAR
Över 95 % av delarna är återvinningsbara.

BILLIG I DRIFT OCH UNDERHÅLL
Skruv och mutter drivsystem med väldigt låga drift 
och underhållskostnader.  

INGEN HYDRAULIK – INGEN RISK FÖR LÄCKAGE 
OCH LUKT
Inget extra utrymme krävs för hydraulikenhet.

ROBUST SCHAKT
25 mm tjocka schaktpaneler. Robust och tåligt mot 
slag.
Bra ljudisolering och bullerdämpning.

SMARTSAFETY SYSTEM
Hissen är också utrustad med vårt SmartSafe-
ty-system, med säkerhetsfunktioner, för att möta 
alla situationer som kan uppstå i en bostad, för att 
förhindra olyckor.
•	 Hissen kan inte falla ner 

Det självlåsande konceptet, dvs. friktionen mel-
lan skruv och mutter förhindrar hissen från att 
falla ner. Inget extra bromssystem behövs.

•	 Man kan alltid ta sig ur hissen på egen hand 
Vid ett strömavbrott kan passageraren all-
tid själv ta sig ur hissen genom batteridriven 
nedsänkning. Om man trycker på en knapp på 
plattformstablån går hissen till närmsta nedre 
våningsplan där man kan öppna dörren och ta 
sig ut.

• �Du kan alltid kontakta någon utanför hissen 
Hissen är utrustad med telefon för nödsamtal.

• �Hissen stannar automatiskt 
Brytlister runt plattformsgolv och ovanpå plat-
tformsväggen förhindrar att något fastnar mellan 
plattform och schakt då hissen åker. Det är även 
möjligt att stoppa hissen med nödstoppet. 

SmartLift
Hissen är SmartLift-aktiverad, vilket innebär att du 
även får statusinformation i realtid i appen och att 
underhållsleverantören kan få tillgång till ett Fleet-
hanteringssystem för fjärrövervakning och support 
av hissen.

REKOMMENDERADE 
FÖRSÄLJNINGSaRGUMEN
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Se site preparation manualen för exakta detaljer 
gällande installation



A
R

IT
C

O
 L

IF
T

 2
0

24
 dec




. -
 -

S
V

Aritco är en världsledande tillverkare 
av plattformshissar och villahissar. 
Läs mer på aritco.com

Följ oss!

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com


