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INNEHÅLLDen här katalogen vänder 
sig främst till alla våra 
partner runt om i världen. 
Syftet är att visa vad Aritco 
kan erbjuda när det gäller 
produkter, alternativ och 
möjliga kombinationer.

Våra produkter utvecklas hela tiden, så speci-
fikationerna i katalogen kan komma att ändras 
utan förvarning. Vi reserverar oss för feltryck 
och för att vissa artiklar kan ta slut i lager.
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Aritco publika och 
kommersiella hissar - 
tillgänglighetshissar för 
alla behov.
Vår resa började 1995 med den enkla idén 
att förbättra rörligheten för alla. Idag finns 
Aritcos hissar i över 40 000 byggnader och 
privata hem runt om i världen.

Allt vi gör genomsyras av enkelhet, kvalitet 
och innovation. Vi söker ständigt nya sätt 
att förbättra våra produkters kvalitet, ut-
formning och användarvänlighet samt vår 
miljöpåverkan. Säkerhet och pålitlighet är 

allra viktigast för oss, och vi följer Europas 
strängaste kvalitets- och säkerhetsstandar-
der.

Aritcos hissar utvecklas och tillverkas i 
Stockholm, och vi är stolta över vår höga 
kvalitetsnivå i alla steg i processen – från 
minsta designdetalj till färdig installation.
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PRODUKTÖVERSIKT
Aritco PublicLift Access är designad för att göra publika och kommersiella
byggnader tillgängliga för alla. Hissen andas skandinavisk design och har 
bakgrundsbelyst panel och upplyst ledstång.

Hissfärg
sidan 10

Hisskorg
sidan 12

Hissväggar
sidan 24

Dörrar 
sidan 16

1) För installationer 
utanför Europa: Som 
tillval för hissar med 
400 V 3-fas.

2) Lyfthöjden för hissar 
med halvhög dörr är 
högst 3000 mm (inom 
Europa)

3) För installationer 
utanför Europa finns 
även manövrering 
med enkeltryckning.

Typ av hiss: Plattformshiss avsedd för användning i publik och kom-
mersiell miljö.

Teknisk  
överensstämmelse:

Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem: Patenterat skruv- och muttersystem

Nominell fart (max): 0,15 m/s
0,25 m/s 1)

 Lyfthöjd: 500 – 13 000 mm2)

Antal stopp: Max. 6 stopp per hiss

Antal dörrar: Max. 6 dörrar per hiss

Antal dörrar per 
våning: Max. 2 dörrar per våning

Grop: 50 mm (ingen grop behövs när det finns en ramp)

Ingång: En, två eller tre sidor

Topphöjd: Minst 2240 mm högst 4000 mm.
(1100–1600 mm med halvhög dörr)

Reglage på plattform: ”Hålldonskörning”: destinationsknappen måste hållas ned-
tryckt under hela färden 3)

Reglage på våningarna 
(på dörren): Anropsknapp

Omgivning: Inomhus/utomhus

Nöddrift: Batteridriven nöddrift

Styrspänning: 24 V

Motor: 2,2 kW (3 kW för högre fart)

Låssystem: Elektriskt

Strömförsörjning:
1-fas 230 V 50 Hz / 16 A / 16 A långsam
3-fas 230 V 50 Hz / 9 A / 16 A långsam
3-fas 400 V 50 Hz / 5,2 A / 16 A långsam

Märklast: 250, 410 eller 500 kg 
(beroende på plattformsstorlek)
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Storlek: 900 x 1040 
Yttermått: 1300 x 1160 
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -

Storlek: 1000 x 1280 
Yttermått: 1400 x 1400 
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller 
typ A*

Storlek: 900 x 1280 
Yttermått: 1 300 x 1400 
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller 
typ A*

Storlek: 1 000 x 1480 
Yttermått: 1 400 x 1600 
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med 
assistent*

Storlek: 900 x 1480 	
Yttermått: 1 300 x 1600
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

Storlek: 1 100 x 1480 
Yttermått: 1 500 x 1600
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, 
vinkel*

Aritco PublicLift Access finns till-
gänglig i 8 olika plattformsstorle-
kar. Maxlasten beror på plattfor-
mens storlek. 

Plattformsstorlek: Hissens inre mått
Yttermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)

På sidan 36 finns mer detaljerade ritningar.

Lastgräns per ström-
försörjningstyp

400 V 
3-fas 
50 Hz

400 V 
3-fas 
60 Hz

230 V 
3-fas

 50 Hz 

230 V 
3-fas 
60 Hz

230 V 
1-fas 

50/60 Hz

250 kg l l l l l

410 kg l l l l l

500 kg l l

HISSTORLEKAR
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Storlek: 1100 x 1580 
Yttermått: 1500 x 1700 
Maxlast: 500 kg / 6 personer
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Observera att plattformens bärarstorlek är  
1600 mm inklusive plattformens säkerhetskanter.

Storlek: 1 000 x 1980 
Yttermått: 1 400 x 2100
Maxlast: 500 kg / 6 personer
Rullstol: A eller B med assistent*

HISSTORLEKAR

Aritco PublicLift Access upp-
fyller angivna krav för hissar 
vad gäller att transportera en 
rullstol med eller utan assistent.  
Skillnader i nationella riktlinjer 
kan förekomma.

Beroende på plattformens storlek kan man trans-
portera antingen en ensam rullstol eller en rullstol 
med en assistent.

Rullstolar typ A och B definieras enligt följande:
•	EN 12183 Manuella rullstolar – krav och provnings-

metoder 
•	EN 12184 Eldrivna rullstolar och skotrar samt bat-

teriladdare till dessa – krav och provningsmetoder

Rullstolsmått Klass A Klass B

Total längd 1200 1400

Total bredd 700 700

EN81-41 och EN81-70 definierar storleken på platt-
formen och vilken typ av rullstol den är avsedd för.

*
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HISSFÄRG

Traffic white - Standard färg
RAL 9016Aritco PublicLift Access är målad i Traffic White, 

RAL 9016, som standard. Färgen är mjuk pulver-
lack med matt yta (glansnivå 12).

Dörrhandtag och ledstång är målade i färger som 
ska skydda dem från förslitning. Den vita färgen är 

Aritco PublicLift Access kan målas i 
valfri RAL-kulör från den klassiska 
K7-färgkartan (utom pärl- och 
fluorescerande färger*).

RAL 9016, med glansnivå 70 och utan textur. Den 
grå färgen ser ut som aluminium och är den anodis-
ka färgen Natura med glansnivå 20 och utan textur.

Hela hissen kan beställas i en annan färg som 
tillval. Det är också möjligt att beställa endast 
dörrar eller väggar i en annan färg. När en annan 
färg väljs för dörrarna, kommer alla dörrar att 
levereras i samma färg.

Vanliga färger, se sidan 11, har kortare ledtid och 
lägre pris. Resten av färgerna från RAL-kartan K7 
Classic har längre ledtider och högre pris.

Med valfri RAL färg menas i detta fall valfri RAL färg från de 213 RAL färgerna i 
färgkartan K7 klassisk förutom följande färger som inte är tillgängliga;  
Fluorescerande färger: RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
Pärlfärger: RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 
6036, 7048, 8029, 9022, 9023

Observera att färgen på hissen kan 
skilja sig något från de färgprover 
som visas ovan.

*

Standard: 
Hela hissen målad i 
standardfärgen RAL 
9016 (Traffic white) 
Dörrhandtag i grått 
som standard, kan 
beställas i RAL 9016 
(Traffic white) som 
tillval.
Ledstång i RAL 9016 
(Traffic white).

Alla färgalternativ: 
Hela hissen målad i 
valfri färg (inkl. schakt 
och dörrar och pan-
elerna runt och under 
manöverpanelen). 
Dörrhandtag i grått.
Ledstång i grått-

Hiss delvis målad i olika färger:
•	Hissväggar/schakt i en färg
•	Alla dörrblad i en färg
•	Alla dörrkarmar i en färg
•	Paneler runt och under manöverpanelen i en färg
•	Ett av ovanstående tillval eller en kombination av 

dem

Dörrhandtag i grått som standard kan beställas i 
RAL 9016 (Traffic White) som tillval för hiss med 
dörrblad i RAL 9016 (Traffic White). Ledstång i 
RAL 9016 (Traffic White) som standard. Om platt-
formen är målad i annan färg är ledstången grå.

Brown red
RAL 3011

Oyster white 
RAL 1013

Pure white
RAL 9010

White aluminum
RAL 9006

Telegrey 1
RAL 7045

Jet black
RAL 9005

Light ivory
RAL 1015

Grey white
RAL 9002

Moss green
RAL 6005

Anthracite grey
RAL 7016
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PLATTFORM
I grundutförandet levereras platt-
formen med en sidovägg (halvhöjd) 
där destinationstablån sitter.

GOLV

HELHÖJDSVÄGG
För att få känslan av en konventionell hiss 
kan Aritco PublicLift Access levereras med 
en helhöjdsvägg (2100 mm hög) som tillval. 
Helhöjdsväggen har en stor spegel som löper 
längs hela maskinsidan. Spegeln har inbyggd LED-
belysning. Ingår som standard för helhöjdsvägg. 
Panelerna runt och under manöverpanelen är 
målade i RAL 9016 (Traffic white) som standard, 
men kan målas i valfri RAL-färg som tillval. 
Fullhöjdsvägg finns för plattformar med maskinsida 
på 1040, 1280 och 1480 mm. Vid beställning av 
helhöjdsvägg för plattform 900 x 1040 mm, måste 
elskåpet vara externt.

NEDFÄLLBAR SITS
I massiv björk med kromade konsoler. Sitsen måste 
fällas upp manuellt efter användning.
Kan beställas som tillval. 
Storlek: 320 x 400 mm
Ej tillgänglig för 900 x 1040.

Välj mellan följande alternativ 
för vinyl-, gummi- eller 
aluminiumgolv.
Det går även att beställa hissen utan golvbeläggning, 
vilket gör att ni kan lägga in ert eget golvalternativ. 
Det valda golvet får då vara högst 3 mm tjockt. 
Notera att aluminiumgolv inte kan fås för plattforms-
storlek 900 x 1040 mm.

Oiled oak, vinyl 
Standard

Aluminium
Tillval

Mörkgrå, vinyl
Standard

European Oak, vinyl
Standard

Aged oak, vinyl
Standard

Ljusgrå, vinyl
Standard

Checker stud svart gummi
Tillval

Checker stud grå, gummi 
Tillval

Plattformens A,B,C och D-sida.

Används för hissar med öppet schakt, halvhöga 
dörrar eller för att hålla kostnaden nere. Höjd 1100 
mm. Panelerna runt och under destinationstablåen 
är målade i RAL 9016 (Traffic white) som standard, 
men kan målas i valfri RAL-färg som tillval.
Belysningen på plattformens golv och på kontroll-
panelen är 50 LUX.
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DESTINA-
TIONSTABLÅ

Destinationsknappar, larmknapp, telefonknapp 
(tillval), våningsindikator (tillval), maxvikt och max 
antal personer är placerade på en aluminiumpanel.
Delar runt ljuslådan och aluminiumpanelen är 
målade i grått med anodiska färgen Natura, som 
ser ut som aluminium.  

För Aritco PublicLift Access kan du välja mellan två 
olika destinationstablåer: 
•	Destinationstablå – standardversion (standard)
•	Destinationstablå – extra stora knappar (tillval)

VÅNINGSINDIKATOR
En digital display belägen på manöverpanelen.
Den visar vid vilken våning hissen befinner sig.
Indikatorn kan även utrustas med en röstmedde-
landefunktion på danska, nederländska, engelska, 
finska, franska, tyska, norska, polska, ryska, spanska 
och svenska. 
Röst: Källarplan, bottenvåning, våning 1–6.
Våningsindikatorn kan även visa information
från systemet:
•	Varning för låg batterinivå.
•	Ringsignal när larmknappen trycks ner.
•	Antal starter och drifttid sedan installation eller 

nollställning.
•	En tyngdsymbol visas om hissen är överlastad.
•	Är hissen ansluten till byggnadens brandlarm, 

visas en eldsymbol när larmet aktiveras.
Kan beställas som tillval.

LARMKNAPP
En larmknapp levereras alltid som standard med
 hissen. När den är intryckt ljuder en signal. Det är
bara en signal till användaren att knappen är in-
tryckt. Larmknappen kan kopplas till en extern
larmklocka eller en uppringningsfunktion. Larm-
knappen är standard.

EXTERN LARMSIGNAL
En extern larmsignal monterad utanför hissen. 
Kopplas till larmknappen, och när larmknappen är 

Destinationstablåen levereras 
med en ljuslåda, med skiva i akryl 
upplyst LED-belysning. 

DESTINATIONSTABLÅ – STANDARDVERSION
Standardversionen av destinationstablå i Aritco 
PublicLift Access har 32 mm knappar med text/sif-
fra och blindskrift. Följande knappar finns:  -2, -1, 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, BG, E, 
G, K, U, B

Destinationsknapparna är enligt EN81-41 för rörelse-
hindrade. Knapparnas placering ligger inom
gränserna i standarden, dvs. höjden mellan kabin-

golvet och knapparnas mittlinje ligger
900–1100 mm.
Knapparnas tryckplatta är i svart, anodiserad alumi-
num (AlMg3 EV6). Text/siffror instansade. Teck-
nens höjd är 15 mm. Med blindskrift.

6 knappar/våningar får plats för alla kombinationer, 
utom när destinationstablåen har våningsindikator 
och nyckelbrytare, då 5 knappar/våningar får plats. 

DESTINATIONSTABLÅ – EXTRA STORA KNAPPAR
Den alternativa destinationstablåen i Aritco Pub-
licLift Access har extra stora 50 mm knappar 
med text/siffra och blindskrift. Med de extra stora 
knapparna kan du tillhandahålla förbättrad tillgän-
glighet. Används ofta på sjukhus. Följande knappar 
finns:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B, 
3A, 3B, BG, E, G, K, U, B

Destinationsknapparna är enligt EN81-70 Annex B 
för rörelsehindrade. Knapparnas placering ligger 
inom gränserna i standarden, dvs. höjden mellan 
kabingolvet och knapparnas mittlinje ligger inom 
900–1100 mm. 
Tryckplattan är i svart rostfritt stål. Text/siffror 
instansade. Höjd på tecken/siffror 30,3 mm. Med 
blindskrift.
6 destinationsknappar/våningar är möjligt för en 
hiss med enbart destinationsknappar. På grund av 
begränsat utrymme på destinationstablåen, kan 
hissar med våningsindikator eller nyckellås bara ha 
5 destinationsknappar/våningar. Hissar med både 
våningsindikator och nyckellås kan bara ha 4 desti-
nationsknappar/våningar.

intryckt avger larmet en hög signal utanför hissen 
för att påkalla uppmärksamhet vid nödläge. Kan 
beställas som tillval.

NÖDSTOPPSKNAPP
En "svampformad" knapp för nödlägen. En lampa 
indikerar om den är intryckt. Ingår alltid som stan-
dard.

LEDSTÅNG
En ledstång är obligatorisk enligt EN81-41 och 
medföljer som standard. Höjden för ledstången är 
875 mm från plattformens golv. Ändarna på led-
stången är slutna och vända mot plattformen.
Ledstången är gjord i aluminium och målad i RAL 
9016 (Traffic white) som standard. När plattformen 
beställs i annan färg än standard, är ledstången 
målad i den grå, anodiska färgen Natura, som ser 
ut som aluminium. Det är samma färg som används 
för detaljer runt destinationstablåen. 
Både den grå och den vita ledstång har en blank 
yta för att skydda dem mot förslitning och smuts.  
I ledstången finns en inbyggd LED-belysning som 
ger ljus på golvet (50 lux). 

GRÖN RING – VISAR UTGÅNGSVÅNING
En grön ring som anger utgångs-
våningen kan väljas på en av 
destinationsknapparna (högst en 
per hiss). Den gröna ringen ingår 
som standard. 

NYCKELBRYTARE PÅ PLATTFORMEN
En nyckelbrytare placerad på destinationstablåen. 
Nyckelbrytaren låser plattformens funktioner och 
förhindrar obehörigt användande. En nyckelbrytare 
per plattform kan tillhandahållas. Nyckelbrytaren 
kan seriekopplas till samtliga destinationsknappar 
eller till en enstaka knapp.
Två varumärken att välja från:
•	ASSA (endast nordiska marknader). Aritco levere-

rar endast höljet, Aritco levererar inte låscylindern. 
•	Telemecanique 

Kan beställas som tillval.

FJÄRRKONTROLL FÖR MANÖVRERING AV 
PLATTFORMEN
En fjärrkontroll är ansluten till destinationsknap-
parna på plattformen. Istället för att trycka på 
destinationsknappen på plattformen kan du trycka 
på knappen på fjärrkontrollen (håll in för att köra). 
Fjärrkontroll med 2 till 6 knappar, med siffrorna 
2-6. En fjärrkontroll per hiss. En 
mottagare per två våningar. Kan 
beställas som tillval.
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DÖRRAR
Schaktdörrar som installeras på 
varje våningsplan är gjorda av 
galvaniserat stål samt laminerat 
och härdat, 8 mm tjockt glas.

Helglasdörr Halvdörr med glas

Alla dörrar är målade i RAL 9016 (Traffic white) 
men kan målas i valfri RAL-färg som tillval. 
Dörrkarm och dörrblad kan målas i samma färg, 
eller karmen i en färg och dörren i en annan. För en 

EI60 – Brand- och rökskyddad dörr

HELGLASDÖRR 
Helglasdörr med en glasruta.

Öppningsbredder: 800, 900, 1000 mm 
Öppningshöjder: 1800, 1900, 2000, 2100, 2300 mm 
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre, då en panel 
som döljer fogen mellan dörren och karmen mon-
teras på dörren.
Glasruta (sikt): 612x1472 mm (800 mm bred dörr), 
712x1472 mm (900 mm bred dörr)	

Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016 
(Traffic white). Glasruta: klart glas. Dörrglasprofiler 
i aluminum.
Tillval: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RAL-
färg. Glasruta: tonad. Målade dörrglasprofiler.

Dörröppnin-
gens bredd

Dörröppnin-
gens höjd

Tillgänglig 
för B-sidan

Tillgänglig 
för A/C-

sidan

800 1800 / 1900
2000 / 2300 1040 900

900
1800 / 1900
2000 / 2100

23002)

1280
1480
1580

1000
1100

1000 2000 / 
21001)

1280 / 1480
1580 1100

(mm)1) 2100 mm dörrar kan fås för 1100 och 1280 mm 
only.

2) 2300 mm dörrar kan fås för 1000 och 1100 mm 
sida. Inte för 1280, 1480 eller 1580 sida.

HALVHÖG DÖRR MED GLASRUTA
Halvhög dörr med en glasruta. Om du måste ha 
ett öppet schakt, eller om ståhöjden är låg, är det 
en bra lösning att använda en halvhög dörr. Enligt 
EN81-41 är halvhöga dörrar bara tillåtet för hissar 
med lyfthöjd upp till 3 meter (inom Europa). Den 
halvhöga dörren kan inte kombineras med EI60 
brand- och rökskyddade dörrar. Notera att vid an-
vändning av halvhöga dörrar 1100–1600 mm kom-
mer schaktet och dörren sluta på samma höjd. Det 
är inte möjligt att ha högre schakt än halvdörren.

Öppningsbredder: 800, 900 mm
Öppningshöjder: 1100–1600 mm
Glasfönster (sikt): 612x670 mm (800 mm bred 
dörr), 712x670 mm (900 mm bred dörr)

Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016 
(Traffic white). Glasruta: klart glas. Dörrglasprofiler 
i aluminum.
Tillval: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RAL-
färg. Glasruta: tonad. Målade dörrglasprofiler.

Dörröppnin-
gens bredd

Dörröppnin-
gens höjd 

Tillgänglig 
för B-sidan

Tillgänglig 
för A/C-

sidan

800 1100
1101–16001) 1040 900 

900 1100 
1101–16001)

1280 
1480

1000 
1100 

1) Anpassad höjd (mm)

Observera: För plattformsstorlek 900x1040 mm 
placeras elskåpet högst upp på masten. Maskinsidan 
är 200 mm högre än resten av schaktet.

En halvhög dörr kan användas i följande fall:
•	1100 mm hög halvhög dörr: När du har ett öppet 

schakt och en topphöjd av 1100 mm (även schak-
tet).

•	1100–1600 mm hög halvhög dörr:
När du har låg lyfthöjd med standarddörr på bot-
tenvåningen och en anpassad halvhög dörr krävs 
för att få ett jämnt schakt (mer detaljer på sid 18).
När du har högre lyfthöjd, men en standard-
dörr på näst högsta våningen och en anpassad 
halvhög dörr krävs för att få ett jämnt schakt.

Det är inte möjligt att ha en lägre halvhög dörr än 
schaktets topphöjd – du kan till exempel inte ha en 
1100 mm hög dörr på en hiss med schakthöjd på 
1400 mm.
Observera att det inte är möjligt att ha två halvhö-
ga dörrar på samma hiss.

Klart glas

Tonat glas

och samma hiss måste alla dörrar målas i samma 
färg. En glasad yta enligt EN81-41 är standard för 
alla dörrar. Standard är med klart glas. Tonat glas 
kan fås som tillval.

Profilerna runt glasskivan är aluminium som stan-
dard. För helglasdörrar och halvhöga dörrar kan 
dessa målas i samma färg som dörrbladet. 

Alla dörrar kan vara höger- eller vänsterhängda. 
Dörrar levereras alltid med dörrkarm. Det är inte 
möjligt att beställa dörren eller karmen separat.
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LYFTHÖJDER
Vid användning av en anpassad halvhög dörr, 
beakta följande kriterier för lyfthöjden: Notera att 
lyfthöjden beror på om hissen installeras med eller 
utan grop.

För helglasdörrar:

 Dörröppnin-
gens höjd1)

Lyfthöjd 
med ramp på 

nedervåningen

Lyfthöjd 
med grop på 

nedervåningen

1800 500 – 990 500 – 940

1900 590 – 1090 540 – 1040

2000 690 – 1190 640 – 1140 

2100 790 – 1290 740 – 1240 

2300 990–1490 940–1440

1) Karmens höjd är alltid 240 mm högre än dör-
röppningens höjd.

(mm)

Exempel med dörröppningshöjd 2000 mm.
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DÖRRKARM
Dörren levereras alltid med dörrkarm. Karmens 
storlek beror på plattformens storlek och dör-
röppningens höjd och bredd. Karmens totalhöjd är 
alltid 240 mm högre än dörröppningens höjd.

Dörröppningens höjd Karmhöjd

1800 2040

1900 2140

2000 2240

2100 2340

2300 2540

A/C-sidan

Plattformssida Karmstorlek

900 1060

1000 1160

1100 1260

B -sidan

Plattformssida Karmstorlek

1040 1060

1280 1300

1480 1500

1580 1600

(mm)

DÖRRAR

DÖRRÖPPNINGENS HÖJD
Dörrens faktiska höjd är 40 mm högre, då en panel 
som döljer fogen mellan dörren och karmen mon-
teras på dörren. För en dörröppningshöjd på 2000 
mm är den faktiska dörrhöjden 2040 mm.

Exempel på möjlig förskjutning av dörren på B-sidan 
(dörröppning 900 mm och 1000 mm):

A 1060 1160 1260

B 75 75 125

C 130 130 180

WxH (900x1900) (900x1900)

WxH 800x2000 900x2000 900x2000

WxH (900x2100) (900x2100)

(mm)

A 1300 1500 2000

B 145 245 495

C 200 300 500

WxH (900x1900) (900x1900) (900x1900)

WxH 900x2000 900x2000 900x2000

WxH (900x2100) (900x2100) (900x2100)

(mm)



20 21

FÖRSKJUTNING AV DÖRREN PÅ B-SIDAN
Om det inte är möjligt att placera dörren på B-
sidan i standardläget kan man förskjuta den åt 
vänster eller höger.

Dörr förskjuten åt vänster, dörrgångjärn på höger 
sida av dörrkarmen.
Dörr förskjuten åt höger, dörrgångjärn på vänster 
sida av dörrkarmen. Se exempelbild nedan.

(mm)

Platt-
forms-

storlek på 
B-sidan

Karm-
storlek

Standard-
karm

För-
skjuten 
till vän-

ster 

För-
skjuten till 

höger 

1280 1300 200/200 130/270 270/130

1480 1500 300/300 130/470 470/130

1580 1600 350/350 130/570 570/130

Endast för helglasdörrar med 
dörröppningshöjd 2000 mm.

Dörröppning 1000 mm (helglasdörr):

Platt-
forms-

storlek på 
B-sidan

Karm-
storlek

Stan-
dard-
karm

Förskjuten 
till vänster 

Förskjuten 
till höger 

1480 1500 250/250 130/370 370/130

1580 1600 300/300 130/470 470/130

Endast för helglasdörrar med 
dörröppningshöjd 2000 mm.

(mm)

EI60 – BRAND- OCH RÖKSKYDDAD 
DÖRR
EI60 – Brand- och rökskyddad dörr uppfyller 
hissdirektivet och EN 81-58. EI60-dörren lever-
eras  som standard med karm. Som tillval kan en 
breddningspanel för A- och C-sidan beställas för 
att täcka maskinsidans del. Breddningspanelen 
finns med eller utan lucka för att täcka elskåpet.

Öppningsbredd 800, 900, 1000 mm
Öppningshöjd 1800, 1900, 2000, 2100 mm
Dörrens faktiska höjd är 20 mm högre, då en panel 
som döljer fogen mellan dörren och karmen mon-
teras på dörren.
Installation: Ej i kombination med halvhög dörr.

Standard: Dörrblad och dörrkarm i RAL 9016 
(Traffic white), glasruta i klarglas. Dörrglasprofiler i 
aluminum. 
Tillval: Dörrblad och/eller dörrkarm i annan RAL-
färg. 

Observera att profilerna runt glasrutan är i alumini-
um och inte målade i samma färg som dörren.

Dörr-
öpp-

ningens 
bredd

Dörröpp-
ningens höjd

Tillgänglig för 
B-sidan

mått

Tillgänglig 
för A/C-sida 

med mått

800 1800 / 1900
2000 / 2100 1040 900

900 1800 / 1900
2000 / 2100

1280 / 1480
1580

1000
1100

1000 2000 / 2100 1280 / 1480
1580 1100

(mm)

EI60 – BRAND- OCH RÖKSKYDDAD DÖRRKARM 
Dörren levereras alltid med dörrkarm. Storleken på 
karmen beror av plattformens storlek samt dörrens 
bredd och höjd. Karmens höjd är alltid 220 mm 
högre än dörröppningens höjd.

Dörröppningens höjd Karmhöjd

1900 2120 .

2000 2220 .

2100 2320 .

(mm)

B-sidan

Plattformssida Karmstorlek

1040 1060

1280 1300

1480 1500

(mm)

Observera: För B-sida 1580 mm och 1980 mm är 
branddörrar ej tillgängliga. 

A/C-sidan

Plattformssida Karmstorlek

900 1060

1000 1160

1100 1260

(mm)

BREDDNINGSPANEL FÖR A- OCH C-SIDAN
Som tillval kan en breddningspanel för A- och 
C-sidan beställas för att täcka maskinsidans del. 
Breddningspanelen finns med eller utan lucka för 
att täcka elskåpet. Breddningspanelen finns för 
dörröppningshöjd 1800, 1900, 2000 och 2100 mm 
och har samma höjd som dörrkarmen.
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Dörrkontrollen placeras 
antingen på dörrkarmen på varje 
våningsplan och /eller en bit från 
hissen som en extern dörrkontroll.

DÖRRKONTROLL PÅ DÖRRKARMEN
Dörrkontrollen placeras på dörrkarmen på hissen.
För Aritco PublicLift Access finns det alltid plats på 
dörrkarmen för dörrkontroll. 

ANROPSKNAPP
Anropsknappen har en bakgrundsbelyst ram som 
indikerar hissens status.
•	Grönt ljus visar att hissen är på anroparens vå-

ningsplan. Tänds endast på det våningsplan där 
hissen för närvarande befinner sig.

•	Rött ljus visar att hissen är upptagen. Den an-
vänds för närvarande och kan inte anropas.

•	Blinkande ljus indikerar att säkerhetskretsen har 
brutits. Det kan exempelvis bero på att någon har 
tryckt på nödstoppsknappen, att dörren har varit 
öppen längre än en minut på en annan våning, att 
dörren är blockerad eller att säkerhetslisten har 
tryckts ner. Blinkande ljus kan även aktiveras av 
ett systemlarm, och i så fall finns information om 
det i serviceminnet.

Samma anropsknapp används oavsett om anrops-
knappen placeras på dörrkarmen, externt eller som 
radiostyrd knapp.

NYCKELBRYTARE/SKOLLÅSFUNKTION
I stället för en vanlig anropsknapp kan man välja 
att ha en nyckelbrytare på dörrtablån. Då måste 
man använda en nyckel för att anropa och använda 
hissen. Nyckelbrytaren har en skollåsfunktion som 
innebär att dörren låses automatiskt 10 sekunder 
efter att den stängts. En nyckelbrytare per dörr 
kan beställas.
Välj mellan tre märken:
•	 ASSA (endast Norden) Aritco levererar endast 

höljet, inte själva låscylindern. 
•	EUR. Aritco levererar endast höljet, inte själva 

låscylindern. 
•	Telemecanique

DÖRRTABLÅ
Dörrtablån kan placeras direkt på dörrkarmen eller 
längre bort på en extern tablålåda. Dörrtablån är som 
standard målad i grått, anodisk färg Natura som har 
ett aluminium utseende. 
Följande kan placeras i dörrtablån:
•	Anropsknapp
•	Nyckelbrytare Telemecanique/skollåsfunktion
•	Nyckelbrytare förberedd för Assa eller EUR/skol-

låsfunktion
•	Anropsknapp och nyckelbrytare med lås från Tele-

mecanique/skollåsfunktion
•	Anropsknapp och nyckelbrytare som är förberedd 

för ASSA- eller EUR-lås/skollåsfunktion

EXTERN TABLÅLÅDA
Dörrtablån kan placeras en bit bort från hissen på 
en extern tablålåda. Den externa tablålådan målas 
i RAL 9016 (Trafikvit). Lådan kan antingen monte-
ras utanpå väggen (utanpåliggande) eller infälld i 
väggen så att bara dörrtablån syns (infälld). Kabeln 
som medföljer den externa tablålådan är 1,5 me-
ter lång som standard. Som tillval kan den fås i 10 
meters längd.

Storlek infälld : 82x150x50 mm
Storlek utanpåliggande: 95x185x50 mm

RADIOSTYRD ANROPSKNAPP
Den radiostyrda anropsknappen sitter i en vit plast-
låda och kan placeras var som helst inom 10 meters 
avstånd från hissen. Den radiostyrda anropsknap-
pen är batteridriven och kan användas för fjärrstyr-
ning av hissen. Den radiostyrda anropsknappen 
indikerar inte hissens status.

Kan beställas som tillval.

EXTERN DÖRRKONTROLL – PLACERAD EN BIT 
FRÅN HISSEN
Dörrkontroll kans placeras en bit från hissen I en 
extern tablålåda som kopplas till hissen med en ka-
bel eller som en radiostyrd anropsknapp är radio-
styrd och ingen kabel behövs.

DÖRR-
KONTROLL
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NEXT LEVEL LIVING

EXTERN DÖRRÖPPNARE
Öppnar och stänger dörren automatiskt efter en 
förinställd tid. Kan beställas som tillval. Kåpa lack-
erad i RAL 9016 (Traffic white) och sidor i grått, 
anodiskt Natura, som ser ut som aluminium som 
standard.
Om dörrbladet är målat i en annan färg, målas 
locket i den färgen. Sidorna kommer fortfarande 
att vara gråa, anodiska Natura.

Schaktdörrarna förses alltid med 
antingen en dörröppnare eller en 
dörrstängare.

DÖRRMASKI-
NERI

EXTERN DÖRRÖPPNARE FAAC
Öppnar och stänger dörren automatiskt efter en
förinställd tid. Lämplig för påfrestande publika och 
kommersiella miljöer. För installationer både inne 
och ute. Öppnaren installeras på dörrkarmen, vilket 
gör den lämplig för installationer där utrymmet är 
begränsat och när hissdörren öppnas nära en vägg. 
Med smart logik kan hastigheten och kraften pro-
grammeras beroende på dörrtyp. Om ett hinder 
upptäcks, öppnas dörren omedelbart igen. Sedan 
stängs den med lägre fart under kontroll av att 
hindret är borta. Lock i aluminium och sidor i grå 
plast. Kan beställas som tillval. 

Beroende på dörrtyp kan du antingen montera 
den på insidan (i dörrkarmen så att den inte syns 
utifrån) eller på utsidan (i en box som syns utifrån).

Dörröppnare: Öppnar och stänger dörren automa-
tiskt. Tid och hastighet för dörrens öppnande kan 
justeras. 
Dörrstängare: Dörren öppnas manuellt. Dörren 
stängs automatiskt. 

Alla öppnare och stängare finns för både höger- 
och vänsterhängda dörrar. När man har två dörrar 
på samma våning, öppnas båda dörrarna samtidigt 
om man har dörröppnare.

Dörrtyp

Inbyggd 
dörr-

stäng-
are

Extern 
dörr-

stäng-
are

Extern 
dörr-

öppnare

Extern 
dörröpp-

nare
FAAC

Helglas-
dörr 
Standard

l l l l

Halvhög 
glasdörr 

l l

EI60 – 
brand- 
och rök-
skyddad 
dörr

l l l

Utomhus-
hissar

l l l l

EXTERN DÖRRSTÄNGARE
Stänger dörren automatiskt. Kan beställas som 
tillval.

ÖPPETHÅLLANDE ARM
Håller dörren öppen tills användaren stänger den 
manuellt. Kan enbart kombineras med extern 
dörrstängare. Kan beställas som tillval.

INBYGGD DÖRRSTÄNGARE
Stänger dörren automatiskt. Byggs in i dörrkarmen 
och syns inte från utsidan. Inkluderar funktionen 
att hålla dörren öppen tills användaren stänger den 
manuellt. Standard för alla dörrar. 

Närvarosensor för dörröppnare
Närvarosensor för dörröppnare som förhindrar att dörren öppnas om någon/något står framför dörren. 
Aktiv infraröd sensorlista monterad på dörrbladet, ger skydd för porten eller kollision och klämning. Kan 
användas tillsammans med extern dörröppnare från Aritco eller FAAC på stora glasdörrar och EI60-dörrar (inte 
för halvhöga dörrar).
Kan beställas som tillval.  
När den används tillsammans med en extern dörröppnare från Aritco ändrar dörröppnarna riktning och börjar 
stänga dörren. 
Vid användning tillsammans med den externa dör-
röppnaren från FAAC stannar dörren och väntar på 
att personen/objektet ska röra sig och fortsätter 
sedan att öppna dörren. 
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DÖRRTILL-
VAL

Anodisk Natura
(aluminiumutseende)

Traffic white
(RAL 9016)

VÅNINGSINDIKATOR PÅ DÖRR
Digital display belägen på dörrkarmen. Den visar 
vid vilken våning hissen befinner sig.
Våningsindikatorn kan även visa följande systemin-
formation:
•	Varning för låg batterinivå.
•	Ringsignal när larmknappen trycks ner.
•	Antal starter och drifttid sedan installation eller 

nollställning.
•	En tyngdsymbol visas om hissen är överlastad.
•	Är hissen ansluten till byggnadens brandlarm, 

visas en eldsymbol när larmet aktiveras.

DÖRRHANDTAG
Dörrhandtag gjutna i zink är som standard målade i 
grå, anodisk Natura, som ser ut som aluminium. För 
hissar som beställs med dörrblad i standardfärgen 
RAL 9016 (Traffic white) kan man beställa handtag 
i samma färg som tillval. Både grå och vita handtag 
har en blank yta som skyddar dem mot förslitning 
och smuts.

RAMP
Om hissen installeras utan grop, är en ramp obliga-
torisk enligt EN81-41. Rampen är gjord av galvan-
iserat stål täckt med korrugera aluminium för att 
skydda mot halka. Rampens vertikala lutning är 
mindre än 1:4. Kan beställas som tillval för hissar 
som installeras utan grop. 
Rampmått: Höjd 50 mm, bredd 420 mm, längd 
1160 mm. 

TÄCKPLATTA
Om dörreglaget placeras externt och inte på 
dörrkarmen, medföljer en täckplatta som täcker 
hålet i dörrkarmen. Täckplattan levereras alltid med 
hissen målad i samma färg som dörrkarmen. Stan-
dardfärg är RAL 9016 (Traffic white).

ANKOMSTSIGNAL
Ankomstsignalen avger en ljudlig signal (ding 
dong) när plattformen anländer till våningen. Den 
är placerad i dörrkarmen vid våningen. 
Kan beställas som tillval.
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STATIV
Aritco PublicLift 
Access levereras 
alltid i delar.

SCHAKT-
TILLVAL

SCHAKT
INNERTAK
För ett slutet schakt kan du 
lägga till ett innertak som tillval. 
Innertaket är målat i RAL 9016 
(Traffic white) som standard, 
men om schaktet är målat i en 
annan färg, målas innertaket i 
samma färg. Välj mellan föl-
jande alternativ. 
•	Inbyggd LED-belysning eller 

ytmonterad LED-armatur.
•	Ytmonterad LED-armatur 

(inte för 900x1040 mm platt-
form)

SCHAKTPANELER
Standard är 25 mm tjocka schaktpaneler med kär-
na av EPS (polystyren) och stålplattor. Panelerna 
är målade i RAL 9016 (Traffic White) som standard. 
Om schaktet är målat i en annan färg, målas schak-
tpanelerna i samma färg. Schaktpanelernas höjd är 
575 mm. Som tillval kan schaktpanelerna beställas 
med en kärna av stenull istället för EPS.
Rockwoll rekommenderas när hissen installeras i 
ett trapphus i ett brandcellsutrymme.

TÄCKPANELER 
Paneler som täcker insidan av maskinsidan med-
följer som standard. Som standard är panelerna i 
RAL 9016 (Traffic white), men om schaktet målas i 
en annan färg, målas panelerna i samma färg.

TÄCKNING PÅ MASKINSIDAN
Maskinsidans stålbeklädnad täcker baksidan av 
maskinsidan om hissen inte är monterad mot en 
vägg. Maskinsidans täckning kan beställas som 
tillval och kan gå från nedre ändan till topphöjden. 
Den kan också beställas i en mindre del, om hissen 
är delvis monterad på en vägg. Täckningen målas i 
samma färg som schaktets paneler. 
Storlek: Lyfthöjd plus topphöjd

GLAS
Glasskivor med laminerat och härdat glas kan 
beställas som tillval. Standard är klart glas. Tillval 
med tonat glas. Se sidan 17.
Glasskivorna är 8 eller 10 mm tjocka beroende på 
glasskivans storlek. Glasskivor högre än 1000 mm 
är alltid 10 mm tjocka. Glasskivorna monteras i 
aluminiumprofiler. Profilerna är av aluminium som 
standard men kan målas i en RAL-färg som tillval. 
För ett schakt målat i RAL 9016 (Traffic white) kan 
profilerna målas i samma färg. För ett schakt målat 
i en annan RAL-färg är profilerna aluminium som 
standard. Som tillval kan profilerna målas i samma 
RAL-färg. Observera att detta måste beställas 
separat.

1) Tilläggskostnad per mm. Maximal höjd för en glaspanel är 
2200 mm

Höjd (mm) Klart glas Tonat glas 

736 l l

1472 l l

2208 l l

Anpassad 1) l l

Schaktpaneler / glasskivor med aluminiumprofil:

Hissen levereras alltid med 
ett självbärande schakt.

STATIVFÖRSTÄRKNING KORT/LÅNG
Monteras för att stabilisera stativet när det inte 
monteras mot en vägg. Använd en förstärkning per 
våning, utom på nedre våningen. Den korta/långa 
stativförstärkningen fästs vid hissen på maskinsi-
dan och i byggnaden på A/C-sidan (under dörren). 
Kan inte fästas på B-sidan.
Stativförstärkningen är målad i RAL 9016 (Traffic 
white) som standard. Om schaktet är målat i en an-
nan färg, målas schaktpanelerna i den färgen.
Stativförstärkning kort/lång finns för plattformsstor-
lekar 1040, 1280, 1480, 1580 och 1980 mm.

ELSKÅP
Standardplaceringen för elskåpet är i schaktet, på 
översta våningen där våningsdörren är placerad. 
Om standardplaceringen visar sig knepig, erbjuder 
Aritco möjligheten att flytta den till en annan våning 
eller att placera den utanför hissen i ett låsbart hölje. 
För plattformsstorlek 900x1040 mm placeras elskå-
pet bakom plattformspanelen högst upp i schak-
tet Vid beställning av fullhög vägg för plattform 
900x1040 mm måste elskåpet vara externt.
Storlek för standardelskåp (placerat i schakt): 
180 x 880 mm Storlek för standardelskåp (placerat 
i extern låda): Höjd: 500 mm, djup: 160 mm, bredd: 
400 mm.

EXTRA ROSTSKYDD
För att skydda hissen om den utsätts för fuktiga 
miljöer, t.ex. vid sjötransport eller om den packade 
hissen utsätts för fuktiga förhållanden under trans-
port eller på installationsplatsen, levereras hissen 
med styrskenor i korrosivitetsklass C5. Kan bestäl-
las som tillval.

EXTERN SERVICEPANEL
En servicepanel är alltid placerad i elskåpet. Den 
används för att köra tester osv, och för nöddrift av 
hissen. En extern servicepanel för montering utan-
för hissen kan fås som tillval.  I det fallet förbinds 
den via en kabel med servicepanelen i elskåpet.
För plattformsstorlek 900x1040 mm placeras 
elskåpet och den standardmässiga servicepanelen 
högst upp i schaktet och kan ej nås från utsi-
dan. Det ansluts därför till en extern servicepanel 
(väggmonterad) som monteras i en låda för dör-
rpanel. Den externa servicepanelen måste aktiveras 
med en 3-kantsnyckel innan den kan användas.
Storlek: 95 x 185 mm

Hissen levereras alltid med täckande skivor på 
schaktets insida, på maskinsidan. Om hissen inte 
installeras mot en vägg, kan de täckande skivor-
na appliceras på utsidan av hissen för att täcka 
maskinsidan. För alla sidor utom maskinsidan 
kan ni välja att ha schaktväggar av stål eller glas. 
Schaktets topphöjd for Aritco PublicLift Access är 
inte fast. Om man har en standarddörr på översta 
våningen beror lägsta topphöjd på dörröppningens 
höjd och karmhöjden. För en dörröppning med 
höjd på 2000 mm är standardkarmens höjd 2 240 
mm, vilket då är den lägsta topphöjden. Högre top-
phöjd kan beställas. Max topphöjd är 4000 mm.
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KOMMUNIKATION DRIVNING
Tvåvägskommunikation är obligatorisk enligt 
EN81-41. Välj ett av följande alternativ eller 
installera din egen telefon.

TELEFON
Telefonen fungerar som en stan-
dardtelefon men är avsedd för 
nödsamtal. Telefonen monteras på 
plattformspanelen. Utrustad med 
nummerminne för återuppringning, 
Mute-knapp och lampa för på/av. 

AUTOMATISK UPPRINGNING
Utrustning för nödsamtal. Inbyggd i manöverpanel-
en. Ringer upp automatiskt när larmknappen trycks 
in. Om samtalet inte besvaras inom en förinställd 
tid, rings automatiskt nästa nummer i listan upp.

GSM-modul
Telefonen och den automatiska uppringaren kan 
utrustas med en GSM-modul som stöder band-
bredderna 2, 3 och 4G; 800/900/1800/2100/2600 
MHz. Observera att nätverkstjänsterna kan skilja sig 
åt mellan olika länder och/eller tjänsteleverantörer. 
Kontrollera i förväg med din tjänsteleverantör att 
ditt abonnemang erbjuder 4G VoLTE-tjänster. 
VoLTE (röst över LTE och inte bara data).

BATTERIVAKT
Batterivakten säkerställer att batterierna inte skadas 
och att det finns tillräckligt med laddning så att du 
kan köra hissen i fall strömmen till hissen bryts. Den 
ser till att hissen stängs av (alla strömförbrukare 
stängs av) när spänningen på batterierna går under 
22 V. Det innebär att även om strömmen stängs av 
kommer batterierna i hissen inte att laddas ur, och 
du kan fortfarande köra hissen. Batteriskyddsfunk-
tionen är inkluderad på huvudstyrkortet.

FASFÖLJDSRELÄ
Extra skydd för att säkerställa att hissen inte går i 
fel riktning när faserna är felaktigt anslutna. 
Tillval infört för 3-fashissar.

MJUKSTART
GER EN MJUKARE START NÄR EN DESTINA-
TIONSKNAPP TRYCKS IN. För Aritco PublicLift 
Access 3-fashissar kan mjukstart beställas  som 
tillval. Den finns inte för 1-fashissar, eftersom de har 
en frekvensreglering som standard, vilken innehål-
ler både mjukstart och mjuktstopp. För 500 kg 
hissar ingår mjukstart som standard.

BATTERIDRIVEN NÖDDRIFT
Alla hissar från Aritco har batteridriven nöddrift 
som standard. Du kan köra ner själv inifrån hissen 
och ta dig ut på egen hand vid strömavbrott. Möj-
ligt att köra hissen till närmaste våning från platt-
formen (möjligt att åka neråt) – Körs när du trycker 
på en plattformsknapp. Kan även köras externt från 
anropsknappen (håll intryckt) eller servicelådan.

STRÖMFÖRSÖRJNING
För Aritco PublicLift Access har du följande alter-
nativ:
3-fas 400 V 5,2 A / 16 A långsam
•	Standard för alla hissar (50 Hz)
•	Frekvens 50 eller 60 Hz
•	Frekvensomvandlare med inbyggd mjukstart och 

mjukstopp (tillval). 
1-fas 230 V 16 A / 16 A långsam
•	Alternativ när byggnaden inte stöder 400 V 3-fas
•	Frekvensomvandlare med inbyggd mjukstart och 

mjukstopp.
•	Frekvens 50 eller 60 Hz
3-fas 230 V 9 A / 16 A långsam
•	Tillval
•	Notera att den sällan används, utom i t.ex. Norge 

och Saudiarabien.
•	Frekvens 50 eller 60 Hz

SMÖRJNING
Skruven måste smörjas med jämna mellanrum.
Manuell smörjning En borste fäst vid plattfor-
men smörjer skruven när hissen körs (ett fack med 
smörjolja i schaktets botten). Standard för Aritco 
PublicLift Access
Automatisk smörjning Pumpbaserat system som 
ger ett konstant oljeflöde på drivskruven. Tillval för 
Aritco PublicLift Access. Standard för hissar med 
lyfthöjd över 8000 mm. Rekommenderas för hissar 
som sällan används eller som inte regelbundet körs 
från nedre till översta våningen.Aritco SmartFleet 

Fjärrövervakning och konfiguration för att du som 
partner ska kunna hålla koll på alla dina hissar. Öka 
effektiviteten och kommunicera proaktivt med dina 
kunder baserat på realtidsdata.

* Digital underhållsrapport
* Serviceindikator
* Larmavisering
* Status och konfiguration av hissar
* Fjärruppdatering av programvara(2)

Aritco SmartFleet kan beställas som tillval.

(2) Gäller endast för Aritco HomeLift
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UTOMHUS-
VERSION

VENTILATIONSFLÄKTAR
Ventilationsfläktar monteras högst upp i schaktet. 
Två axiella fläktar 230 V, 12 W. Fläktarna ansluts till 
ett externt eluttag, 230 V.
Fläktarna är obligatoriska för utomhushissar.

TAK
Tak för utomhusversionen. Om hissen inte instal-
leras i ett yttre schakt måste ett yttertak användas. 
Ett hörn av taket lämnas öppet för vattenutlopp. 
Taket är gjort av galvaniserat stål och målat i RAL 
9016 (Traffic white) som standard. Ett innertak 
med belysning måste beställas till utomhushissar 
vid beställning av tak.

BALDAKIN ÖVER HISSDÖRRARNA
Ett sluttande tak placerat ovanför våningsdörrarna 
för att skydda dem från regn och snö osv. Baldaki-
nen är gjord av galvaniserat stål och målad i RAL 
9016 (Traffic white) som standard. 
Bredd: 1160 mm, lutningsvinkel: 23°

VÄRMARE
Vid kallt klimat rekommenderas en värmare som 
placeras längst ner i schaktet. Kan beställas som 
tillval. Värmaren måste anslutas till ett externt elut-
tag. Observera att för kallare klimat än –5 ° måste 
hissen installeras i ett externt, uppvärmt schakt.

Aritco PublicLift Access Outdoor 
är designad för utomhusbruk. 
Alla utomhushissar levereras med 
styrskenor i korrosivitetsklass C5. 
Utomhusversionen består av olika tillval som 
möjliggör en utomhusinstallation. Beroende på 
installationsmiljön måste olika tillval läggas till, och 
angivna installationsvillkor måste följas.

OBS:

Endast tillgänglig för plattformsstorlek 
1100x1480 mm

Största lyfthöjd 10 m

Finns i över 200 RAL-färger från kartan K7 
classic

Schaktpaneler av EPS 

Vindbelastning upp till 10 m/s: glasschakt 
möjligt

Vindbelastning upp till 25 m/s: glasschakt inte 
möjligt 

VILLKOR FÖR INSTALLATION:

Omgivningstemperatur max +40 ° ner till –5 °C. 
Om hissen ska installeras i ett kallare klimat än –5 
°C måste ett externt, isolerat och uppvärmt, schakt 
byggas runt hissen.

Vindbelastning upp till 25 m/s. För högre vindbe-
lastningar än 10 m/s erbjuder Aritco ett alternativ 
med ett limmat stativ som kan hantera vindbelast-
ningar upp till 25 m/s (Eurocode 1991-1-4:2005). 
Vid högre vindbelastningar måste hissen installeras 
i extern byggnad/schakt.

Snöbelastning max 2 kN/m2  Snöbelastnings-
zon enligt EN 1991-1-3. För högre snöbelastningar 
måste externt schakt / tak installeras.

Installation över marknivå och med en dränerad 
grop Hissen måste installeras över marknivå, och 
vattnet ska ledas bort från hissen. Hissgropen mås-
te vara dränerad, och gropen ska också skyddas 
mot frysning. Hissen är inte vattentät och vatten 
kan läcka in i hissen via våningsdörrar eller schakt.

Installation rekommenderas inte i salt- eller klor-
haltiga miljöer. 
Lyften får till exempel inte installeras nära havet el-
ler nära en simbassäng.
Lyften är lämplig för miljöer i korrosivitetskatego-
rier upp till C3 (Medium). Se standard ISO 9223. 
Exempel på utomhusmiljöer är stads- och industri-
miljöer, måttliga svaveldioxidföroreningar eller kust-
områden med låg salthalt. Exempel på inomhusmil-
jöer är produktionsrum med hög luftfuktighet och 
viss luftförorening som livsmedelsanläggningar, 
tvätterier, bryggerier eller mejerier. 
Obs! Lyften är inte lämplig för miljöer i korrosivitetskategori C4 (mycket hög) eller 
högre. Exempel på utomhusmiljöer är t.ex. industriområden och kustområden med 
måttlig salthalt. Exempel på inomhusmiljöer är kemiska anläggningar, simbassäng-
er, kustfartyg och båtgårdar. 

Installation helt utomhus. Hissen måste installe-
ras helt utomhus, dvs. med alla våningsdörrar mot 
utsidan. Hissen får inte installeras med våningsdör-
rar som leder in i byggnaden, eftersom hissen kan 
utsättas för kallras med kondensproblem som följd.

Ingår som standard vid beställning av utomhushiss:
•	Styrskenor i korrosivitetsklass C5.
•	Elskåpsluckan tätad
•	En särskild olja avsedd för utomhusbruk måste 

användas (för låg temperaturer)
•	För att undvika vattenläckage ska alla fogar på 

taket tätas efter installationen. 
•	Ventilationsfläkt högst upp i schaktet, med övre 

panel med fläkthål och nedre panel med ventila-
tionshål, ingår och är obligatorisk för alla utom-
hushissar.

•	Anropsknappar skyddade mot vatten, tåliga mot 
väder och kondens

•	Fästelement bättre skyddade mot rost (zink, 
nickel)

•	Tätning av dörrar En borstband för dörrarna, som 
minskar smuts (och i viss mån vatten) som kom-
mer in i hissen.

•	Alla målade delar har korrosivitetsklass C3.

Tillval att beställa beroende på installation:
•	Om hissen installeras utomhus och regn kan nå 

maskinsidan, måste täckning av maskinsidan an-
vändas.

•	Om hissen inte installeras i ett yttre schakt måste 
ett yttertak användas. Ett innertak med belysning 
måste beställas till utomhushissar vid beställning 
av tak.

•	Värmare installerad längst ner i schaktet, med 
ventilationshål i nedre panelen – tillval rekommen-
derat för kalla klimat.

•	Tätning av täckningen på maskinsidan / utomhus-
taket med tejp/remsa.

•	Om hissen installeras utomhus och det inte finns 
något tak över dörrarna, måste baldakiner installeras 
ovanför dörrarna. Tillval rekommenderat för utom-
hushiss.

Aritco förbehåller sig rätten att neka garantian-
språk om hissen inte installerats i rätt miljö, eller om 
nödvändig utrustning inte används.

BEGRÄNSNINGAR FÖR UTOMHUSHISSAR.

Begränsningar för vindbelastning upp till 10 m/s.
•	Största lyfthöjd: 10 m
•	Schaktpaneler endast i EPS (stenull kan ej fås) el-

ler schaktpaneler av glas.
•	Möjligt att fixera hiss med stativförstärkning (sär-

skilt utvecklad för utomhusbruk).

Extra begränsningar för vindbelastning upp till 
25 m/s.
•	Schakt enbart med schaktpaneler av EPS. Schakt-

paneler av glas ej tillgängliga. Stativet limmas.
•	Hissen måste fixeras mot en vägg Fixering med 

stativförstärkning ej möjlig.

Notera att följande inte är möjligt för utomhushiss: 
•	Stora glasdörrar med höjd 1800 mm
•	Halvhög dörr – alla storlekar
•	Förskjutning av dörren på B-sidan
•	Dubbelhängd glasdörr – alla storlekar
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Brytlist i RAL 1018

Säkerhetslist i 
RAL 1018

ARITCO 
PUBLICLIFT 
ACCESS 
GODS-
VERSION

Följande ingår vid beställning av en Aritco 
PublicLift Access godsversionen

•	Plattform med säkerhetslister målade i gult (RAL 
1018).

•	Plattform med brytlist monterad bakom plattfor-
mens frontplatta målad i gult (RAL 1018). Gäller 
för hiss med halvhög vägg.

•	Lastningsinformation – varningsskylt placerad på 
plattformspanelen.

•	Användarhandboken uppdateras med tillvalet 
Aritco PublicLift Access godsversion och infor-
merar användaren om var man ska placera godset 
och vilken storlek på gods som kan transporteras 
med hissen.

•	Certifikat för personer och gods.

ALUMINIUMGOLV
För Aritco PublicLift Access godsversionen rekom-
menderas att använda aluminiumgolv för påfres-
tande publika och kommersiella miljöer eller om 
olja, fett eller gas förekommer.

LASTNINGSINFORMATION, SKYLT
En skylt med lastningsinformation placeras på 
plattformen med information om följande:
•	Lasta inte något gods på eller utanför plattfor-

mens gula gräns (säkerhetskanterna). Förhindrar 
att godset kommer i kontakt med hissväggarna 
och fastnar mellan schaktvägg och plattform.

•	Lasta inget gods som är högre än 2 m på plattfor-
men. Minimikravet för fri höjd på översta våningen 
är 2 m, och godset kommer därmed alltid ha fritt 
utrymme ovanför.

Mer information finns i Aritco PublicLift Access 
godsversionens användarhandbok.

STÅLKANT
För extra skydd av plattformen och schaktväg-
garna kan en stålkant beställas som tillval för Aritco 
PublicLift Access godsversionen. Stålkanten är en 
90 mm hög stålram som placeras på alla sidor av 
plattformen, utom dörrsidan. Den är rekommende-
rad när hissen används för gods. Säkerhetskanten 
görs särskilt för att passa stålkanten.

Aritco PublicLift Access 
godsversionen är en version av the 
Aritco PublicLift Access som är 
avsedd för både personer och gods.

En riskbedömning har genomförts för att bedöma 
den ytterligare risk som tillkommer vid använd-
ning av plattformen för personer och för gods 
(lättare godstransport, max 500 kg). Åtgärder för 
att minska dessa risker har vidtagits och de har nu 
implementerats för Aritco PublicLift Access gods-
versionen. 

Aritco PublicLift Access godsversionen har sitt 
eget cetifikat, som finns på Aritco Cloud. Aritco 
PublicLift Access godsversionen finns för alla platt-
formsstorlekar.
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EUROPEISKA 
STANDARDER 
OCH 
SÄKERHET

Stativ yta “B”

Aritco PublicLift Access uppfyller 
maskindirektivet 2006/42/EC genom att 
följa den harmoniserade standarden EN81-
41. Hissarna följer också direktiven om 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
och lågspänning. Hissarna är typgodkända 
och CE-märkta. EI60 – Brand- och 
rökskyddad dörr uppfyller hissdirektivet 
och EN 81-58. Ett certifikat för respektive 
hiss finns tillgängligt på Aritco Cloud.

FÖRBEREDELSER 
FÖRE INSTALLATION

Detta inkluderar steg som att se till att platsen 
överensstämmer med hissritningarna vad gäller 
åk- och topphöjd, hål genom golv och grop. Att 
byggnadens golv kan bära hissens vikt och att 
väggarna är förberedda för infästningar. Att kraven 
på strömförsörjning samt tvåvägskommunikation 
är uppfyllda.  

Hela installationen kommer att ske i inomhusmiljö.

Innan installationen påbörjas måste 
platsen förberedas. 



38 39

ENKEL INSTALLATION
Gör att hissen är både enkel och snabb att installe-
ra. En normal installation tar bara två dagar.

MINIMAL OMBYGGNAD OCH TAR LITE PLATS
Hissen kan installeras utan grop, med en ramp 
(eller en 50 mm grop utan ramp). Alla delar byggs 
in i schaktet – inget extra maskinrum eller utrymme 
ovanför behövs.

GARANTI
5 års produktgaranti och 10 års garanti på drivtek-
niken. Mer information finns på aritco.com.

ÅTERVINNINGSBAR
Mer än 95 % av delarna är återvinningsbara.

LÅG KOSTNAD FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL
Lägst på marknaden.

INGEN HYDRAULIK, MED ANDRA ORD INGET 
LÄCKAGE ELLER LUKT
Inget extra utrymme krävs för hydraulenheten.

ROBUST SCHAKT
25 mm schaktpaneler. Robust och tåligt mot ska-
dor. Bra isolering för buller och akustisk.

SMARTSAFETY-SYSTEM
Hissen har utformats med säkerhet och pålitlighet i 
fokus: för att möta alla typer av situationer som kan 
uppstå i publika och kommersiella utrymmen, och 
för att förhindra olyckor. Alla dessa säkerhetsfunk-
tioner ingår i SmartSafety-systemet. Hissen bidrar 
till och hjälper dig att skapa ett allmänt urtymme 
som är säkert och tillgängligt för alla. 

•	Drivsystem med skruv och mutter: Självbärande 
koncept, dvs. friktionen mellan skruv och mutter 
hindrar hissen från att falla ner. Inget extra broms-
system behövs.

•	Drift vid strömavbrott:Om det blir strömav-
brott kan du alltid komma ur hissen på egen 
hand med den batteridrivna nöddriften. Använd 
manöverknapparna så tar hissen dig till närmaste 
lägre våning, där du kan öppna dörren och kom-
ma ut.

•	Nödanrop och nöddrift: Om du blir instängd i 
hissen kan du ringa nödsamtal från en telefon. Det 
är går också att köra ner hissen och komma ut ur 
den.

•	Säkerhetskanter: Säkerhetskanter runt plattfor-
men och plattformsväggen förhindrar att något 
fastnar mellan den rörliga plattformen och schak-
tet/väggarna.

•	Låsa hissen: Nyckelbrytarlås på plattformen eller 
anropsstationen som förhindrar obehörig använd-
ning av hissen.

Aritco SmartLift
Hissen är SmartLift-aktiverad, vilket innebär att en 
underhållsleverantör kan få tillgång till ett Fleet-
hanteringssystem för fjärrövervakning och support 
av hissen (tillval).

REKOMMENDERADE 
SÄLJARGUMENT
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