MSW-Liften B-300/400

MSW:-liften ar en plattformshiss med en ( )
oerhort robust konstruktion. Hissen ar till- STANDARDUTRUSTNING

verkad i Sverige och ar, med tanke pa bade Drivlina: Skruvdrift

material och konstruktion, utformad for att Lyftkapacitet: 300/400 kg

téla det harda nordiska klimatet. Den drifts- Lyfthajd: 0-3,0 m

sakra MSW-liften &r en dppen hiss som
fungerar lika bra utomhus som inomhus. Kan
levereras i galvat eller lackat utférande.

Lyfthastighet: 0,06 m/s
Elanslutning: 1-Fas, 230V, 10A
Plattform: 900x1400 mm. Alt. 1100x1400mm

° T4l alla Klimat Schakt: 1260x1500 mm. Alt. 1460x1500mm
al alla Kiima
Grop alt. Ramp: 60 mm
® Omstallbar for andrade behov Dérrar: Grind med ellas
Farg: Svart Ral 9005 med varmforzinkade
® Enkel Installation olétar
o 2o . Frekvensstyrning
Lag installationskostnad
TILLVAL
® Fl13s som standard in\rmte_lefon * Annan férg « Nyckelstyrning
Langsidesgrind « Varmférzinkad
o ~ . Grindautomatik « Joystick-
Overlastfunktion styrning « Tradl6s fjarr-
o kontroll

Kan fa plattformsstorlek efter behov

Tel: 010-204 50 56
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